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A) PRUVODNI ZPRAVA

Al IDEN“FIKAéNi ﬂDAJE
Al.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby Centrum environmentalnich technik a technologii
PRISTRESEK NAD VSTUPEM
b) Misto stavby k.. NAmést' nad Oslavou, p.C. 1322/1

napojeni p.¢. st. 150/1, 150/5, 150/12
) Pfedmeét dokumentace Dokumentace pro spoletné povoleni

A1.2 Udaje o stavebnikovi
1,6.Nazev a sidio investora : ZERA z.s., Podhradi 1022, 675 71 Nadmést' nad Oslavou

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) Jméno a priimeni hiavniho projektanta, véetné & autorizace:

Ing. Pavel Sedivy, Ant.Dvofdka 89, 675 71 Nam&$t nad Oslavou
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT 1002631

A2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba je ¢lenéna na jeden stavebni objekt, stavba neobsahuje technicka a technologicka zafizeni.

A3 SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

-PoZadavky investora, snimek katastrélni mapy, podklady inZenyrskych siti, zamé&feni skute€ného stavu
-Viyhl. 268/2009 Sb. o obecné technickych poZadavcich na vystavbu.
-Zakon 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu v&. provadécich vyhlasek.

B) SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Bi POPIS UZEMI VYSTAVBY

a) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné tzemi
Projektové dokumentace FeSi pfistavbu pfistfeSku nad vstupem do objektu Centra environmentélnich
technik a technologii v aredlu firmy Habitat v Namésti nad Oslavou, na pozemku p. C. st 1322/1 v k.
4. Némést' nad Oslavou, pfistavba bude napojena na stavajici objekt na p.¢. st. 150/1, 150/5, 150/12.

b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo requlaénim plinem nebo verejnopravni
smilouvou izemni rozhodnuti nahrazujici anebo iizemnim souhlasem
Pro stavbu nebylo vydano Zadné vyse uvedené rozhodnuti.

c) Udaje o souladu s tizemné plinovaci dokumentaci, v pripadé_stavebnich tprav
podmiriujicich zménu v uZivani stavby

Zamér byl posouzen dle Politiky (zemniho rozvoie Ceské republiky, Zasad Gzemniho rozvoje Kra]e
Vysocma a Uzemniho planu mésta Nam&st nad Oslavou, Platnd Politika (zemniho rozvoje CR zamér
neresi. PEatny Uzemni plan je v souladu s vydanyml Zasadami uzemniho rozvoje Kraje Vysocma proto
byl zamér posuzovan z hlediska souladu s Uzemnim plénem. Pro pfedmétné katastralni (zemi je
vydana (Gzemné planovaci dokumentace Uzemni plan Namést' nad Oslavou s G&innosti pravniho stavu
ke dni 19. 12. 2019, Dle dzemniho planu se predmeétna budova nachazi ve stabilizovaném zastavéném
Uzemi v plose OK s funkCnim vyuZitim pro obcanské vybaveni — komercni zafizeni.

Hlavni vyuziti:

komercni ob&anské vybaveni v zastavbé mésta pozemky obganské vybavenosti prevazné komeréniho
charakteru, tj. obchodni a stravovaci sluzby (napr. prodejny potravin, restaurace, pohostinstvi a dalsi
stavby a zafizeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani a zafizeni nevyrobnich sluZeb) pozemky
souvisejici dopravni infrastruktury (parkovani, gardze) a technické infrastruktury pozemky staveb a
zafizeni nekomercniho ob&anského vybaveni doprovazejici hlavni vyuZiti

Pripustné vyuZiti:
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pozemky verejnych prostranstvi vietné vefejné zelené a drobnych hfidt pro déti i dospélé pozemky
staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZitim, pokud bude v
izemnim fizeni prokazéno, Ze nesniZi kvalitu prostfedi souvisejiciho tzemi

Podminéné pfipustné vyuZiti:

dopliikové bydleni (byt spravce, majitele, ostrahy apod.), pokud bude v navazujicim fizeni prokazano,
ze v chranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou piekraCovany hygienické limity hluku stanovené
pravnim piedpisem na Gseku ochrany verejného zdravi

Nepfipustné vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani staveb a
zarizeni ve svém okoli a sniZuji tak kvalitu okolniho prostfedi, napfiklad pozemky vyroby a vyrobnich
sluzeb, zemédélské vyroby, technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu prostfedi, pozemky
staveb pro trvalé bydleni a vefejnou obcanskou vybavenost (mimo vy3e uvedené), pozemky staveb
obchodniho prodeje velkych objem(, pozemky staveb pro rodinnou a individudini rekreaci.

Podminky prostorového usporadani ploch:

Vyskova regulace:

vystavbu ve stabilizovanych plochéch fesit dle charakteru a vyznamu staveb a v navaznosti na okolni
zastavbu .

Koeficient zastavénosti: maximainé 0,8 Koeficient zelen&: neni stanoven

Daisi podminky vyuziti :

Véechny nové komeréni aredly musi mit vyfedeno parkovani na vlastnim pozemku

Projektova dokumentace spliuje vySe uvedend kritéria, vyhovuje urbanistickym, architektonickym a
estetickym poZadavkiim na vyuZivani a prostorové uspofadani (zemi s ohledem na podminky v uzemi
a na jeho charakter. Realizaci zaméru nedojde k vyrazné zméné stavajiciho tvarového a materialového
feseni. Stavba je tvarové a funkéné v souladu s dzemné planovaci dokumentaci.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyiimky z obecnych poZadavkd na
vyuzivani gzemi

Pro pfistavbu neni tfeba vydavat vyjimku z obecnych pozadavki na vyuZivani Gzemi.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organd

V prisluSnych ¢astech projektové dokumentace jsou zohlednény podminky zévaznych stanovisek
dotcenych organd.

f) Vyéet a zavery provedenych prizkumii a rozborll (geologicky prizkum,
hydrogeoloqgicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V ramci pripravy projektové dokumentace stavby nebyly provédény zadné priizkumy a rozbory, stavba
CETT byla zaméfena v soutasném stavu.

q) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii (pamdtkova rezervace, pamatkova zéna,
2Zvlasté chranéné uzemi, Natura 2000, zaplavové tzemi, poddolované tizemi, stivajici
ochranng a bezpeénostni piasma apod,)

Stavba se nachazi v prostoru MPZ Namést’ nad Oslavou.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolpvanému dzemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém pasmu feky Oslavy

i) Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv na odtokove poméry

Pfistavba pfistfresku nad vstupem nema vliv na okolni stavby a pozemky a ochranu okoli. Stavbou se
nemeéni stavajici odtokové poméry Uzemi, destové voda ze stfechy bude napojena stavajici pfipojkou
do arealové destové kanalizace.

) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby nebudou provadény bouraci prace.

k) PoZadavky na maximalni zabory zemédélskéha pilidniho fondu nebo pozembkii uréenych
k pinéni funkci lesa
Stavba nebude podminéna povolenim odnéti ze ZPF,



1} Uzemné technické podminky

Uzemné technické podminky se neméni.

m) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude provadéna v asovém obdobi r. 12/2021-12/2022. Pfi vystavbé neni tfeba provadét
zadné souvisejici investice,

n) Seznam pozemkl podle katastru nemoyvitosti, na kterych se stavba provadi
Pfistavba se nachazi v k.G. NéméSY nad Oslavou na p.¢. 1322/1, objekt bude napojen na stavajici
stavbu na p.¢. st. 150/1, 150/5, 150/12.

o) Seznam pozemkid podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pismo
Stavbou nevzniknou nova ochranna a bezpefnostni pasma,

B2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokonéené stavby,

b) Ucel uZivani stavby

Pristavba pfistfeSku nad vstupem bude slouZit jako ochrana proti povétrnostnim vlivim.

c) Trvala nebo docasnd stavba
Jednéa se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyiimky z technickych poZadavkil na

stavby a technickych poZadavkii na zavezl, bezbariérové uzZivani stavby

Pro stavbu nebyla vydana vyjimka z technickych poZadavkdl na stavby. Stavebni (pravy odpovidajf
pozadavkdm vyhlasky ¢ 398/2005 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. V rdmci stavebnich Gprav zlistane budova pfistupnd bezbariérovym

hlavnim vstupem, ktery bude ve vydkové Grovni -0,020 m,

e) Informace o tom, zda a v jakych ddstech dokumentace jsou zoblednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcenych org3nii

V pfisludnych &astech projektové dokumentace jsou zohlednény podminky zévaznych stanovisek
dotcenych organd.

f) Ochrana dzemi podle jinych pravnich predpisd
Uzemi neni chrénéno podle jinych pravnich predpisd.

q) navrhované parametry stavby

- uzitna podiahova plocha 16,10 m?

h) Zakladni bilance stavby
Objektu pristiesku se netyka.

i) Zakladni predpokiady vystavby - éasové tdaje
Stavba bude provadéna v Casovém obdobi r. 12/2021-12/2022. PFi vystavbé neni tfeba provadét
Zadné souvisejici investice.

[) Orientacni naklady stavby
Orientacni rozpoctove (idaje stavby 400.000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanizmus - dzemni requiace a architektonicke reseni
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Pfitavba je navrZena v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci mésta Namést' nad Oslavou a svym
urbanistickym feSenim odpovida pozadavkim Gzemné planovaci dokumentace.,

b) Architektonicke feseni - kompozice tvarového reseni, materiglove a barevné fedeni

Stavba svym architektonickym feSenim vhodné dopliiuje stévajici zastavbu.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Provozni FfeSeni a technologické vybaveni je navrZeno samostatnym projektem.

B,2.4 Bariérove uZivani stavby
Stavebni (pravy odpovidaji poZadavklm wvyhlasky & 398/2009 Sh., o obecnych technickych

poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uZivani staveb. V ramci stavebnich (prav zdstane budova
piistupna bezbariérovym hlavnim vstupem, ktery bude ve vySkové Grovni -0,020 m.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby
PFi vystavbé je nutné dodrZet vSechna zakonnd ustanoveni a pfedpisy o bezpetnosti a ochrané zdravi
pfi praci. Stejné tak navrh a provedeni budou vyhovovat poZzadavk(m na bezpeénost a ochranu zdravi.

B2.6 Zakladni charakteristika objektd

a) Stavebni feseni

Stavba pfistfesku nad vstupem bude mit viditelnou nosnou konstrukei z ocelovych valcovanych profil
HEB, zastreSeni je navrZeno z trapézového plechu, plochd stfecha bude mit vegetaéni povrch.
Podhledy jsou navrZzeny z hlinikovych lamel, stejné jako dalsi dekorativni prvky.

b) Konstrukcni a materidlové feseni

Stavba piistfeSku bude mit viditelnou nosnou konstrukci z ocelovych valcovanych profild HEB,
zastieSeni je navrZzeno z trapézového plechu, plocha stfecha bude mit vegetaéni povrch. Podhledy jsou
navrZeny z hlinikovych lamel, stejné jako dalsi dekorativni prvky. Sloupy pfistfesku budou osazeny do
zakladovych patek z betonu C16/20, rozméry 500/500 mm, hl. 750 mm.

) _Mechanickd odolnost a stabifita

Stavba nebude zasahovat do nosnych konstrukci objektu, nosna konstrukce pfistfesku bude
posouzena statikem.

B2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni

a) Technické resen/
V radmci projektové dokumentace pro Uzemni a stavebni fizeni nebude feSeno.

b) Vvcet technickych a technologickych zarizeni

V provozu nebudou vyuzivany technicka a technologicka zafizeni.

B2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho reseni
PoZarné bezpecnostni feseni stavby je zpracovano samostatnou prilohou projektové dokumentace v
ndsledujicin rozsahu:

a) Rozdéleni stavby a objektid do poZarnich vsekd

b) vypocet poZdrni ho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti

c) zhodnoceni naviZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné poZadavkd na
zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukcl

d) zhodnoceni evakuace osob vietné vyhodnocen/i dnikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarmé nebezpelného prostoru

) zajisténi potrebného mnoZstvi poZarni vody, vietné rozmisténi odbérnych mist

g) zhodnoceni moznosti provedeni poZarniho zasahu (pristup. komunikace, zdsahové cesty)

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni (rozvodnd potrubi, VZT zafizens)

i posouzeni poZadavki na zabezpedeni stavby poZarné bezpecnostnimi zarizenimi

§2i rozsah a zptisob rozmisténi vystraZnych a bezpelnostnich znacek a tabulek

B2.9 Uspora energie a tepeln ochrana
Stavba nebude vytapéna.




apod.) a dale Ffeseni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba pfistfesku nefesi vySe uvedené poZadavky s vyjimkou osvétleni, které bude pro noéni dobu

resené LED trubicemi, které budou integrované do podhledu.

Ve vy

B.2.11 Zisady ochrany stavb vnéjsiho prostiedi

red negativnimi gcin

al_Ochrana pfed pronikdni radonu z podioZf

Stavba bude chranéna vhodnymi izolacemi proti G¢inklim zemni vlhkosti.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Stavbu neni tfeba chranit pfed bludnymi proudy.

) Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavbu neni tfeba chranit pred seizmicitou

d) Ochrana pred hlukem

Stavba nema vliv na zvySeni hlu€nosti v okoli stavby, které tvofi primyslovy aredl Habitat.

e) Protipovedriovd opatien/

Protipovodniova opatienf neni vzhledem k umisténi stavby nutné resit.

f) _Ostatni dcinky (poddolovani, dcinky metanu... )}
Ostatni G¢inky neni vzhledem k umisténi stavby nutné Fesit,

B3 _PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infastruktury

Pfistavba bude napojena na stévajici aredlovou dest'ovou kanalizaci a vnitfni rozvody el. energie.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pristavba bude napojena na stavajici aredlovou deStovou kanalizaci a vnitfni rozvody el. energie.

B4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravnifio feseni vé. bezbariérovych opatreni

Pfistavba je napojena na stévajici aredlovy komunikacni systém, ktery se stavbou pfistfesku neméni.

c¢) Doprava v kiidu

Pfistavba je napojena na stavajici aredlovy komunikacni systém), ktery se stavbou pfistfeSku neméni.

d) Pési a cyklistickée stezky

Podé| Feky Oslavy je vybudovéana cyklisticka stezka, ktera slouzi také jako pfistupovd komunikace do

arealu.
B5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) Terénni tpravy

Terénni Upravy se v ramci stavby nebudou provadét.

b) PouZité vegetaini prvky

Vegetacni Gpravy budou v rdmci stavby tykat zastfeSeni pristfesku jako zelené stiechy.

¢} Biotechnicki opatfeni
Biotechnicka opatfeni nebudou provadéna.

B6 POPIS STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Viiv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda odpady a pida
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Pristfesek nema vliv na Zivotni prostredi.

b) Viiv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichit apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nema negativni viiv na pfirodu a krajinu.

c) _Viiv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba nemad vzhledem k charakteru vyuzivani a umisténi negativni vliv na Natura 2000.

d) Zpidsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivi zaméru na Zivotni

prostredi, je-li podkladem
Pro stavbu nebylo tieba zpracovavat posouzeni vlivu na Zivotni prostied.

ripadé zameérd spadajicich _do reFimu zikona o integrované prevenci zikladni

parametry zplisobu napinéni zavérd
Stavba nespada do rezimu zakona.

f) _Navrhovani ochranni a bezpecnostni pisma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podie jinych pravnich predpisi
Pro stavbu nebylo tfeba stanovit ochrannd ani bezpecnostni pdsma.

B7_OCHRANA OBYVATELSTVA

Podle novely § 77, zakona &, 258/2000 Sb. bylo provedeno posouzeni viivu stavby na okoli z pohledu
hiuku. Je mozné konstatovat, Ze b&Zny provoz nema vliv na zvy3eni hluénosti v okoli stavby.

B8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médif a3 hmot, jejich zajisténi
Spotreba pii vystavbé je zcela béZzného rozsahu neni treba délat Zadnd zvIastni opatieni.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté neni tfeba pfi vystavb& odvodhiovat.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Energie pro stavbu bude zajiSténa prostfednictvim pfipojky el. energie, pfijezd na stavbu bude
sjezdem z komunikace.

d) Viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude provadéna v pracovni dny mimo hodiny nocniho klidu a pouZivany budou b&Zné pracovni
prostfedky a stavebni stroje, V pracovni dobé od 7 do 21 hodin bude stavebni &nnost dodrzovat
maximaini hygienické limity.

e} Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na asanace, demolice a kiceni
Vzhledem k umisténi stavby nejsou tyto poZadavky fedeny.

f) Zabory pro stavenisté
Zabor pro stavenisté bude na pozemku pro vystavbu v nezbytném rozsahu, zafizeni staveniété bude
pouze docasné.

q) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k umisténi stavby nejsou tyto pozadavky fedeny.

h) Produkovana mnoZstvi a drulty odpadi, jejich likvidace

Zatfidéni odpadd vzniklych pfi stavebnich Upravach

odpad cislo | nazev odpadu mnozstvi | Druh o.
17 01 01 Beton 0,40t 0
17 01 02 Cihly 0,10t O

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych 10,20 t

170107 | \jrobk neuvedené pod &islem




17 02 01 |Dfevo 0,05t 0
1702 02 |[Sklo 0,00¢ O
17 04 05 | Zelezo a ocel 0,15t 0
17 04 07 | Smésné kovy 0,01t 0

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na deponie a presuny zemin
Bilance zemnich praci bude prebytkovd, zemina z vykopu zakladovych patek bude odvezena na
skladku.

[) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi stavbé nebudou pouZity zadné technologie pfi niZ by dochdzelo k chroZeni Zivotniho prostiedi a
nebudou se pouZivat pfimo latky ohroZujici Zivotni prostfedi.

Pfi likvidaci odpadd bude respektovéna vyhiaSka &. 381/2001 Sb.- Katalog odpadd a vyhlaSka
¢€.383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady dle zakona 185/2001Sb. — zdkon o odpadech.
Bude vedena evidence dle §16 odstavec 1 pism g) zékona 185/2001Sb. a die vyhlasky &, 38,3/2001Sb.
§21 a §22. Takto vedend evidence tvorby a likvidace odpad@ bude doloZena pfi kolaudaci.

k) Zasady bezpecdnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

P stavebnich pracich je nutno dodrfovat veskeré bezpednostni predpisy vyplyvajici z platnych
vyhlasek. Je nutno dodrZet zejména zasady technickych, organizacnich a dalsich opatfeni k zajidt&ni
bezpe¢nosti prace podle vyhlasky ¢. 361/2007 Sb.

1) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych osob
Na stavbé se nebudou vyskytovat zdravotné postiZené osoby.,

m) Postup vystavby, diléi terminy y
Stavebni prace by mély byt dokoneny cca 2 roky od jejich zahdjeni. Zadné rozhoduijici diléi terminy

T

objednatelem a dodavatelem stavby,

V Namést nad Oslavou
zari 2021




PROJEKCHI KAWCELAR INE. PAVEL SE

ANT. DYORKRAKR 88, 675 71 NAMEST NAD DS
e-mail : sedivy.pavel @sezaa

tel.608 7068

AKCE:
CENTRUM ENVIRONMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII

PRISTRESEK NAD VSTUPEM

PROJEKTANT: Ing. Pavel Sedivy, Ant. Dvoidka 89, 675 71 Nam&&t nad Oslavou
INVESTOR: ZERA z.s., Podhradi 1022, 675 71 Namést’ nad Oslavou

MISTO STAVBY: k.i. Namé&&t nad Oslavou, p.¢. 1322/1
napojeni p.¢. st. 150/1, 150/5, 150/12

Seznam priloh:

D) Dokumentace objektid a technickych a technologickych zafizeni:
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D1.1 Architektonicko - stavebnf feSeni

a) Technicka zprava
b) Vykresova Cast :

01 - Celkovy pQdorys

02 — Pristfesek - plidorys

03 — Svisly fez

04 — Pristfesek - plidorys strechy
05 — Celkovy pohled

D 1.2 Stavebné konstrukéni fedeni

D 1.3 PoZarné bezpefnostni feSeni
D 1.4 Technika prostfedi staveb

D 2. Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

E) Dokladovd cast

V Namésti nad Oslavou
zafi 2021



D) DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D1.1 Architektonicko - stavebni Feseni

a) Technicka zprava

Zasady architektonického , funkéniho, dispoziéniho a wytvarného feSeni vegetadnich Uprav okoli
objektu, véetné FeSeni pfistupu a uZjvani objektu osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Pfistavba pfistfeSku bude mit viditelnou nosnou konstrukei z ocelovych vdlcovanych profili HEB,
zastreSeni je navrZeno z trapézového plechu, ploché stfecha bude mit vegetaéni povrch. Podhledy jsou
navrzeny z hlinikovych lamel, stejné jako dalSi dekorativni prvky. Sloupy pfistfesku budou osazeny do
zakladovych patek z betonu C16/20, rozméry 500/500 mm, hl, 750 mm.

b) Vvkresova cast
viz vykresova Cast projektové dokumentace

D1.2 Stavebné konstrukcni reseni

a) Technicka zprava

Pristavba pfistfesku bude mit viditelnou nosnou konstrukei z ocelovych vélcovanych profilli HEB 200,
které jsou podepfeny tfemi sloupy HEB 200. Konstrukce bude Zarové pozinkovéna a opatfena
polyuretanovym natérem. ZastfeSeni je navrzeno z trapézového pozinkovaného plechu s dalimi
konstrukénimi vrstvami. Konstrukce ploché stfechy se skladd ze spadové vrstvy EPS, plastové
hydroizolacni folie, stfecha bude mit vegetaéni povrch a déle proto skladba feSi drendZni, filtratni a
vegetacni vrstvu se substratem pro osazeni suchomilnymi rostlinami.

Podhledy jsou navrzeny z hlinikovych lamel, stejné jako dalsi dekorativni prvky na sténach navriené
architektonickou studii. Sloupy pfistfe3ku budou osazeny do zakladovych patek z betonu C16/20,
rozméry 500/500 mm, hl. 750 mm. Podlahu tvoit stavajici sklddana kamennd dlaZba z odlomki do
piskového loze, kterd bude v mist& zakladovych patek rozebrana a opét sloZena. Klempitské vyrobky
se skladaji z hranatého Zlabu z lakovaného plechu tl. 0,6 mm RS 800 mm a hranaty stfedni svod
100/100 mm zaustény do destové kanalizace.

b) Vykresova éast

viz vykresova Cast projektové dokumentace

c) Statické posouzeni
V rdmci stavby se nebude zasahovat do nosnych konstrukei. Posouzeni nosnych prvki pfistfedku bude
feSit samostatna ptiloha PD.

D1.3 Pozarné bezpecnostni feseni stavby
Pozarné bezpetnostni fedeni objektu sluZeb je fe$eno samostatnou prilohou projektové dokumentace.

D1.4 Technika prostredi staveb

V ramei stavby se vyskytuji rozvody osvétieni v podhledech a napojeni na dedtovou kanalizaci.

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Na stavbé se nevyskytuji technickd a technologickd zafizeni.

V Namésti nad Oslavou
zaf 2021
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\ \ SQUSEDNI PRIZEMNI VYROBNI OBJEKT
PROJEKTANT : ING. PAVEL SEDIVY, ANT, DVORAKA 89 ING. PAVEL SEDIVY
&, INAZEV PLOCHAl PODLAHA STENY, STROP ZVL. UPRAVA 575 71 NAMEST NAD OSLAVOU PROJEKTOVAN] A REALIZACE STAVEB
INVESTOR : ZERA as., V.NEZVALA 977, . A. DVORAKA 89,
o T — ' 675 71 NAMEST NAD OSLAVOU o ,";’;mff:a’jga@g;ﬁ‘fc‘;
101 |VSTUPNI HALA ' KERAMICKA DLAZBA | STUKOVA OMITKA KERAMICKY SOKL MISTO STAVEY - KU NAMEST NAD OSLAVOU. pE 135571 : PRvegsezam.
102 | SKLAD 6.5M2 | GERAMICKA DLAZBA | STUKOVA OMITKA KERAMICKY SOKL napolent p.&. st 15071, 150/5, 150/6| PARE : TEL. | 600706 390
23 M2 NAZEV AKCE :
WG ZTP . KERAMICKA DLAZBA | & A OMi Y SOKL A i f
103 WO STUKOVA OMITKA KERAMICKY. 50 CENTRUM ENVIRONMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII
104 | SKLAD 365M2 | KFRAMICKA DLAZBA | STUKOVA OMITKA KERAMICKY SOKL PRISTRESEK NAD VSTUPEM
105__|SCHODISTE M2M2 | erAMICKA DLAZRA | STUKOVA OMITKA KERAMICKY SOKL MERITKO | FORMAT - DATUM - CZAK - STUPEN -
EEM'?QUS;RACNI 1691 M2 o s T ] 1:75 4 A4 10/2021 149-21 psP
108 , KERAMICKA DLAZBA | STUKOVA OMITKA KERAMICKY SOKL VYKRES : C.VYKRESU :
CELKOVY PUDORYS 01
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PROJEKTANT : ING. PAVEL SEDIVY, ANT. DVORAKA 89 ING. PAVEL SEDIVY
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU PROJEKTOVANI A REALFZACERQTAVEB
INVESTOR : ZERA z.s., PODHRADI 1022 o [ DVORAKA B9,
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU )f_  NAMEST NAD OSLAVOU
. . e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz
MISTO STAVBY : K.U. NAMEST NAD OSLAVOU, p.&.1322M1 18O : 657883 11
napojert p.&. st. 15011, 150/5, 150/6| PARE : TEL. : 608 708 390

NAZEV AKCE :

CENTRUM ENVIRONMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGIi

PRISTRESEK NAD VSTUPEM

MERITKO - FORMAT : DATUM : C.ZAK. : STUPEN ;
1:50 484 10/2021 149-21 PSP

VYKRES : G VYKRESU
PRISTRESEK - PUDORYS 02




- VEGETACNI VRSTVA + SUBSTRAT TL. 100 mm

L FILTRAGNI VRSTVA - GEQTEXTILIE 500 g/m2

L DRENAZNI VRSTVA - PLATON DE 25

L HYDROIZOLACN] PLASTOVA FOLIE . 1,5 mm

| SEPARACNI GEOTEXTILIE 300 g/m2

I SPADOVE KLINY - POLYSTYREN EPS 100 S L. 20-50 mm
- POLYSTYREN EPS 100 S 1. 80 mm

L TRAPEZOVY PLECH TL. 0,75 mm, VYSKA VLNY 80 mm

L ZAVESENY PODHLED Z HLINIKOVYCH LAMEL 42/42 MM

q J:ua a0 ~ LEGENDA :
%ﬁm 1 13080 B
YEALTEEY R EdpS T raprrare ’ Iz
T8 ~{B] :v A - SVARENY RAM Z OCELOVEHO PRUREZU HEB 200 - STOJINA 3x
‘ g “T=zos6 T S B - SVARENY RAM Z OCELOVEHO PRUREZU HEB 200 - LOMENA POHLEDOVA VAZNICE

] C - SVARENY RAM Z OCELOVEHO PRUREZU HEB 200 - VAZNICE

e

K1 - ATYPICKY STRESNI ZLAB Z LAKOVANEHO PLECHU, RS= 800 MM, DL. 6000 MM

K2 - STRESNI SVOD Z LAKOVANEHO PLECHU HRANATY 100/100 MM

3560

Z1 - LEMOVANI KONSTRUKCE STRECHY "L" PROFIL 100/360 MM, TL. PLECHU 5 MM

3000
3000

-

- KAMENNA DLAZBA DVORA STAVAJCI
- STAVAJICI PODKLADN] VRSTVY

0,000 -0,020
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PROJEKTANT : ING. PAVEL SEDIVY, ANT. DVORAKA 89 ING. PAVEL 3EDIVY
875 71 NAMEST NAD OSLAVOU PROJEKTOVAN] A REALIZACE RSATAVEB

INVESTOR : ZERA z.s. , PODHRADI 1022 ) A. DVORAKA 83,
67571 NAMEST NAD OSLAVOU ) _ NAMEST NAD OSLAVOU

- = e-mail ; sedivy pavel@seznam.cz

MISTO STAVEY : K.U. NAMEST NAD OSLAVOU, p.&.1322/1 180 1 6578 83 11
napojeni p.&. st. 150/1, 150/5, 150/6| PARE : TEL.: 608 706 390

NAZEV AKCE :

CENTRUM ENVIRONMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII
PRISTRESEK NAD VSTUPEM

MERITKO : FORMAT : DATUM : C.ZAK. - STUPEN :
1:50 4 A4 10/2021 149-21 PSP

VYKRES : G VYKRESU :
PRISTRESEK - SVISLY REZ 03




700} 3725 Lz
7 g 1
- — ..‘AT
stfe3ni svod 100/100 mm —[]
-
8
o
?1%
SKLADBA STRECHY :
AN _ AA >
a - VEGETACNI VRSTVA + SUBSTRAT TL. 100 mm
R - FILTRACN] VRSTVA - GEOTEXTILIE 500 g/m2
sl - DRENAZNI VRSTVA - PLATON DE 25 .
3|3 - HYDROIZOLACNI PLASTOVA FOLIE 1. 1.5 mm L B g
— N . , _ i - SEPARACNI GEOTEXTILIE 300 g/m2 L FT Bagd
L. ' = = ‘ - SPADOVE KLINY - POLYSTYREN EPS 100 S TL. 20-50 mm e
-POLYSTYREN EPS 100 S tl. 80 mm _ '
- TRAPEZOVY PLECH TL. 0,75 mm, VYSKA VLNY 60 mm
- ZAVESENY PODHLED Z HLINIKOVYCH LAMEL 42/42 MM

PROJEKTANT : ING. PAVEL SEDIVY, ANT. DVORAKA 89 ING. PAVEL SEDIVY
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU PROJEKTOVANI A REALIZACE STAVEB
INVESTOR : ZERA z.s., PODHRADI 1022 A. DVORAKA 89,
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU _ NAMEST NAD OSLAVOU
" . e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz
MISTO STAVBY : K.U. NAMEST NAD OSLAVOU, p.&.13221 60 657883 11
napojeni p.g. st. 150/1, 15075, 150/6| PARE : TEL.: 608 706 390

NAZEV AKCE :

CENTRUM ENVIRONMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGIi

PRISTRESEK NAD VSTUPEM

MERITKO : FORMAT : DATUM : G.ZAK. STUPEN :

1:50 4 Ad 10/2021 149-21 PSP
VYKRES : EVYKRESU

PRISTRESEK - PUDORYS STRECHY 04
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A - SYARENY RAM Z OCELOVEHO PRUREZU HEB 200 - RAL 7018

B - OPLASTEN! HLINIKOVYMI LAMELAMI 42/42 MM
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ING. PAVEL SEDIVY

ROJEKTOVAN| A REALIZACE STAVEB

A. DVORAKA 89,

NAMEST NAD OSLAVOU
e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz

180 . 657883 11

)

608 706 390

TEL.:

ING. PAVEL SEDIVY, ANT. DVORAKA 89

PROJEKTANT :

675 71 NAMEST NAD OSLAVOU

ZERA z.5., PODHRADI 1022
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU

K.U. NAMEST NAD OSLAVOU, p.&.1322/1

INVESTOR :

MISTO STAVBY :

t. 150/1, 150/5, 150/6] PARE :

napojeni p.¢. s

NAZEV AKCE :

r

I3

-

CENTRUM ENVIRONMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGI!

a

-

PRISTRESEK NAD VSTUPEM

STUPEN :

PSP

C.ZAK. :

149-21

C.VYKRESU :

05

DATUM :

10/2021

FORMAT :

4 A4

MERITKO

1:100

VYKRES

CELKOVY POHLED




150/8

&

13221

LEGENDA :

A OBJEKT UBYTOVACIHO ZARIZEN] CETT
B NAVRZENY PRISTRESEK NAD VSTUPEM

C PROSTOR DVORA - KAMENNA DLAZBA

PROJEKTANT : ING. PAVEL SEDIVY, ANT. DVORAKA 89 ING. PAVEL SEDIVY
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU PROJEKTOVANE A REALIZACE STAVEB
INVESTOR : ZERA z.5. , PODHRADI 1022 A. DVORAKA 89,
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU _ NAMEST NAD OSLAVOU
- - e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz
MISTO STAVBY : #.U, NAMEST NAD OSLAVOU, p.&.132211 10 657883 11
napojeni p.&. st. 160/, 150/5, 150/12| PARE : TEL. : 608 706 390

NAZEV AKCE :

CENTRUM ENVIRONMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII

PRISTRESEK NAD VSTUPEM

MERITKO : FORMAT : DATUM : C.ZAK. : STUPEN :
1:500 4A4 10/2021 149-21 PSP

CVYKRESU :
SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU C.1

VYKRES :




st. 1639

LEGENDA :

A OBJEKT UBYTOVACIHO ZARIZENI CETT
B NAVRZENY PRISTRESEK NAD VSTUPEM

C PROSTOR DVORA - KAMENNA DLAZBA

st. 1080

R
280N

e
- A
RETIMEN
. \’3}
o AN
e

st. 1344

PROJEKTANT : ING. PAVEL SEDIVY, ANT. DVORAKA 89 ING. PAVEL SEDIVY
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU PROJEKTOVANI A REALIZACE STAVEB
INVESTOR : ZERA z.5. , PODHRADI 1022 {f\' DVORAKA 89,
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU  NAMEST NAD OSLAVOU
_ e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz
MISTO STAVEY : K., NAMEST NAD OSLAVOU, p.&.132214 I£0 : 6578 83 11
napojeni p.&. st. 1501, 150/5, 1501 2| PARE : TEL.: 608 706 390

NAZEV AKCE :

CENTRUM ENVIRONMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGIi

PRISTRESEK NAD VSTUPEM

MERITKO : FORMAT : DATUM : C.ZAK. : STUPEN :

11000 4 Ad 10/2021 14Q-21 PSP
CVYKRESU -

KATASTRALNI SITUACNI VYKRES C.2

VYKRES :




LEGENDA :

A OBJEKT UBYTOVACIHO ZARIZENI CETT

B NAVRZENY PRISTRESEK NAD VSTUPEM

C PROSTOR DVORA - KAMENNA DLAZBA

D NAPOJEN! DESTOVE KANALIZACE PVC 100, DL. 5,80 M
E STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE BN 150

S

PROJEKTANT : ING. PAVEL SEDIVY, ANT. DVORAKA 89 ING. PAVEL SEDIVY
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU PROJEKTOVANI A REALIZACE R?’AVEB
INVESTOR : ZERA z.s. , PODHRADI 1022 A, DVORAKA 88,
675 71 NAMEST NAD OSLAVOU ) _ NAMEST NAD OSLAVOU
_ ’ e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz
MISTO STAVBY : K. NAMEST NAD OSELAVOU, p.&.1322/1 IGO 1657883 11
napojeni p.&. st. 150/, 150/5, 150/12( PARE : TEL. : 608 706 330

NAZEV AKCE :

CENTRUM ENVIRONMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII

PRISTRESEK NAD VSTUPEM
MERITKO : FORMAT : DATUM : C.ZAK. STUPEN :
1:250 4 A4 1042021 149-21 PSP

CVYKRESU :
KOORDINACNI SITUACNI VYKRES C.3

o VYKRES :




FIRE DESIGN

Pozarnl ochrana s bezpecnost

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGI{
PRISTRESEK NAD VSTUPEM

k.. Namést nad Oslavou, p.£, 132271, napojeni na p.c.st. 150/1, 150/5 a 150/12

Fire Design 6.1.0.
Jedoy 37, £75 71 Namest nrad Oslavou
U Nemacaice 234, 57023 51 Chlumér nad Cidlindy

tal.t +420 G0 187 271, emall: menoova. hansdfire-design.cu
www fire-design.ocu



Investor:

ZERA z.s.,

Podhradi 1022, 675 71 Namé&st nad Oslavou 1C0: 708 51 131

HZS kraje: Uzemni odbor:
Vysocina Trebic

Stuperi: pro stavebni povoleni
Zpracovatel PBR:

Ing. Hana Menclova, Ph.D
Autorizovany inZenyr pro poZarni bezpe€nost staveb &. autorizace 1400062
Fire Design s.r.0., Jedov 37, 675 71 Nama&st’ nad Oslavou I€0: 090 87 338

Projektant stavebni Casti:

Ing. Pavel Sedivy,

Ant. Dvoraka 89, 675 71 Nameést nad Oslavou 1C0: 657 88 311
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT 1002631

Potet stran PBR: 8

PFilohy - wpocet PBR: X

Pocet pfiloh: (PD)

Cislo zakdzky: 2021-11/259
Datum zpracovdni zakdzky: 2022-01
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1. Seznam pouzitych podkladl pro zpracovani

1.1 Podklady dodané dodavatelem

Technicka zprava
Vykresova dokumentace
Situace

ing. Sedivy, 11/2021

1.2 Podklady dodané zpracovatelem
Pro poZarné bezpeénostni feseni relevantni z niZze uvedenych:

Zakony a whidsky:

Zakon <. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zaken), ve znéni pozdéjiich
zakondl.

Zakon &, 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve znéni pozdéjsich pfedpisti.

Zakon &. 415/2021 Sh., kterym se méni zkon &. 133/1985 Sb., o poZamni ochrang, ve znéni pozdéjsich
predpisl, a zakon ¢, 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisd. Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
poZarni bezpecnosti

a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

Vyhlaska Ministerstva vnitra . 23/2008 Sb., ¢ technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve
znéni vyhl, ¢, 268/2011 Sb.

Vyhladka €, 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani (izemi.

Zakona o pozarni ochrané €. 415/2021 Sb., kterym se méni zakon &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané. o

Ceské technické normy

€SN 730802 PoZarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty. Kvéten 2009.
CSN 730802 Z1 Pozarni bezpetnost staveb - Nevyrobni objekty. Unor 2013.
CSN 730802 72 PoZarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty. Cervenec 2015.
CSN 730802 Z3 PoZarni bezpetnost staveb - Nevyrobni objekty. Unor 2020.




CSN 730804 Pozarni bezpe€nost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2010.

CSN 730804 Z1 Pozéarni bezpetnost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2013.

CSN 730804 72 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2015.

CSN 730804 Z3 Pozarni bezpe&nost staveb - Vyrobni objekty. Unor 2020.

CSN 730810 Pozarni bezpecnost staveb - Spolena ustanoveni. Cervenec 2016. Opr. 1 - (nor 2020

2. Navrh koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska predpokladaného
stavebniho Feseni a zplsobu vyuziti stavby.

PoZérné bezpetnostni fedeni /PBR/ je zpracovano pro realizaci pFistfesku nad vstupem objektu v
Namésti nad Oslavou.

Projektova dokumentace feSi pfistavbu pfistfesku nad vstupem do objektu Centra environmentélnich
technik a technologii v aredlu firmy Habitat v Namésti nad Oslavou, na pozemku p. & st. 1322/1 v k. (.
Namést’ nad Oslavou, pfistavba bude napojena na stavajici objekt na p.¢. st. 150/1, 150/5, 150/12.
Pfistavba pfistfeSku nad vstupem bude slouZit jako ochrana proti povétrnostnim vliviim.

Pozérné bezpelnostni feSeni je zpracovano v rozsahu pro stavebni povoleni dle §41 odst. 2) vyhl. &
246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu stétniho pofarniho dozoru (vyhlaska o
poZarni prevenc),

navrhované parametry stavby

- uzitna podlahova plocha ubytovaci jednotky 16,10 m2

Stavebni feSeni

Stavba pfistfeSku nad vstupem bude mit viditelnou nosnou konstrukei z ocelovych vélcovanych profilfi
HEB, zastfeSeni je navrzeno z trapézového plechu, plocha stfecha bude mit vegetadni povrch. Podhledy
jsou navrZeny z hlintkovych lamel, stejné jako dalsi dekorativni prvky.

Konstrukéni a materialové fedenl
Stavba piistfesku bude mit viditelnou nosnou konstrukci z ocelovych vélcovanych profill HEB, zastfedeni
je navrZeno z trapézového plechu, plochd stfecha bude mit vegetatni povrch. Podhledy jsou navrzeny

z hlinikovych lamel, stejné jako dalsi dekorativni prvky, Sloupy pfistfesku budou osazeny do zékladom}gh j' o

patek z betonu C16/20, rozméry 500/500 mm, hl. 750 mm.

VyuzZiti objekty
Jedna se o posouzeni pfistfeku nad vstupem.




Posouzeni objektu dle zakona o poZdarni ochrané ¢. 415/2021 Sb., kterym se meéni zdkon C.
133/1985 Sb., o poZarni ochrané.

Kategorizace staveb z hlediska pozarni bezpecnosti

g 39

(1) Z hlediska pozarni bezpec¢nosti a ochrany obyvatelstva se stavba &leni na
a) stavbu kategorie 0, nepredstavuijici zviastni nebezpedi,

b) stavbu kategorie I, pfedstavujici miré nebezpedi,

c) stavbu kategorie 1I, predstavuijici vy3si nebezpedi,

d) stavbu kategorie III, pfedstavujici vysoké nebezpedi.

(2) Provadéci pravni predpis stanovi kritéria a charakteristiku stavby pro jeji zafazeni do kategorie podle
odstavce 1. Charakteristikou stavby je stavebné technicky parametr stavby a jeji umisténi. Kritériem se
rozumi

a) pozadavek na stavbu z hlediska podminek evakuace,

b) rizikovost stavby, v niz je hoflava nebo poZarné nebezpecna latka nebo jind obdobné& nebezpetna latka
vyrabéna, zpracovavana, pouZivana, pfepravovana nebo skladovana, a

c) ochrana jiného vefejného zajmu vyznamného z hlediska zafazeni stavby do pFislusné kategorie.

§ 40

(1) Statni pozarni dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 pism. b) a c) nevykonava u stavby kategorie 0 a
I

(2) Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1 pism. b), ¢) nebo d) se zpracovava poZarné bezpecnostni Feseni
podle zvladtniho pravniho predpisul?). V poZarné bezpetnostnim feSeni jeho zpracovatel prokazuje shodu
navrhovaného zaméru stavby s technickymi podminkami poZarni ochrany pro navrhovani staveb
stanovenymi provadécim pravnim pfedpisem?5).

(3) K zpracovani pozarné bezpecnostniho fesSeni pro stavbu kategorie I a II je opravnéna osoba, ktera je
autorizovana pro obor poZami bezpecnost staveb podle zvlastniho pravniho predpisut2).

(4) K zpracovani poZarné bezpecnostniho feSeni pro stavbu kategorie III je opravnéna osoba, ktera je
autorizovand pro obor pozarni bezpecnost staveb podle zvlastniho pravniho predpisu?) a které k tomuto
soucasné byla udélena specializace v ramci tohoto oboru podle zvla$tniho pravniho predpisu?).

12) Zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd
a technikd cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpistl.

13) Pfiloha I nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zrudeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) &
1907/2006, v platném znéni.

13) Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpenosti a vykonu stitniho poZarniho dozoru
(vyhlaska o poZzarni prevenci).



14) Naffzeni Evropského parlamentu a Rady (EU} £. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterym se stanovi hlavni sméry
pro transevropské energetické sité a kterym se zruSuje rozhodnuti &. 1364/2006/ES a méni natizeni (ES) & 71372009,
(ES) & 714/2009 a (ES) & 715/2009.

15) Vyhlaska & 23/2008 Sb,, o technickych podminkéch poZérni ochrany staveb, ve znéni vyhlagky &, 268/2011 Sb.

=11LE HAlQKLETSTIKG o

kategorizaci staveb z hiediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva)

Stavbou kategorie 0 se pro (cely této vyhlasky rozumi rovnéZ udrZovaci prace nebo stavebni (pravy,
pokud jejich provedeni negativné neovlivni poZarni bezpeénost stavby nebo nezasahne trvaly ochranny
prostor stalého Ukrytu. Takovéto udréovaci prace nebo stavebni (pravy se bez ohledu na vlastni kategorii
stavby, ve kieré se budou realizovat, posoudi z hlediska poZadavkl na projektovou dokumentaci nebo
dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0.

V souladu s vyhl. & 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZérni bezpetnosti a ochrany
obyvatelstva, Ize posuzovanou £ast objektu zafadit do kategorie staveb 0 dle §6 odst. 2.




3. Rozdéleni stavby do pozarnich tGsekl

Objekt je posuzovan zejména v souladu s CSN 73 0802, €SN 730810, CSN 730833 a vyhlasky & 23/2008
Sb., ve znéni vyhlasky o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky &.
268/2011 Sb. a dalsi navazujicich pfedpis.

Konstrukcni systém objektu je smiSeny.
Objekt ma z hlediska pozarni bezpecnosti max. 3 NP. Pozarni vy$ka objektu je 7,705 m.

PfistFeSek navazuje na CHUC A vedouci z objektu. CHUC A je zaiazena do HI. SPB.

V &asti, kam pfiléha pristfesek je objekt pouze dvoupodiazni.

4. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéru
z hlediska jejich pozarni odolnosti

PoZarni odolnost konstrukci stanovena dle publikace ,Hodnoty poZarni odolnost stavebnich
konstrukci podle Eurokod(, Roman Zoufal a kolektiv, Pavus 2009“, resp. dle skuteénych hodnot
stanovenych zkouskou, dle technickych (daji vyrobee /technicky list/.

Viastni pfistFeiek je vn&jii nenosnou konstrukci dle CSN 730802 &l. 8.7.5. - bez dal3ich pozadavka
na pozarni odolnost.

PfistreSek se nachazi v pozarné nebezpetném prostoru sousednich pozarnich usek, je proto proveden
z konstrukei druhu DP1,

5. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Nejsou kladeny Zadné specidlni poZadavky na druh stavebnich hmot, resp. toxicitu a daldi vlastnosti
materiall dle CSN 730804, CSN 730810 a Vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni
ochrany staveb.

K zabranéni Sifeni poZaru po povrchu stavebnich konstrukci se omezuje poufiti stavebnich hmot, které R

rychle SiF plamen po svém povrchu. PFi posuzovani povrchovych (prav stavebnich konstrukm se_'-_"'

nepfihlizi:

a} k natérlim, nastfikim, malbdm, tapetdm a k obdobnym (pravam z hoflavych hmot, pokud }&]Ich o

nebo

tloustka je nejvySe 2 mm a povrchova Uprava ma mnoZstvi uvolnéného tepla men5| nez 15 MJ. m2_'f'.-_"_i e




k) k lokalnim vyrobk@m t¥idy reakce na ohed B, jejichz jeden rozmér nepfekratuje 350 mm 3 wySkové
umisténi jde do 2 m na podlahou.

Piistiesek Je proveden z ocelove konstrukce a hlinikovych lamel, DP1 - jako hofici neodpadavaji a
neodkapavali.

6, Zavér

Vyhodnocenl & navriena feseni provedena v projektu pro stavebni fizeni Je nutné dodrzet v
nasledujicich fazich projektu a pfi realizaci stavby, V pripadé zmén projektu ve stavebnim feseni nebo
zmén (celu jednotiivych prostor, které jsou predmétem vyhodnoceni tohoto pazarné bezpeZnostniho
reseni stavby, e povinnosti generalniho projektanta provést piehodnaceni formou zmény nebo dopliku
poZarné bezpecnostniho fedeni provedenym autorem tohoto pozameé bezpecnostnihe feseni stavby.

Pii realizaci stavby je nutné dodrzet opatfeni a navrhy feseni uvedene v textu pozarné bezpeénostniho
fefenl, predevéim:

1) Dodrzet poZadavky na konstrukee, DP1.
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Akce: CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII - PRISTRESEK NAD VSTUPEM
Misto stavby: k.. Namést nad Oslavou [701564], parc.t. st.150/1, 15045, 150/6
Stavebnik: ZERA z.s., Podhradi 1022, 675 71 Namést nad Oslavou

Dokumentace pro spoleéné povoleni

D1.2.a Technicka zprava

1. ldentifikacni Gdaje

Akce; CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII
- PRISTRESEK NAD VSTUPEM
Misto stavby: k.0. Namest nad Oslavou [701564], parc.€. st.150/1, 150/5, 150/6
Stavebnik: ZERA z.s., Podhradi 1022, 675 71 Namé3at nad Oslavou
Stupeii PD: Dokumentace pro spoleéné povoleni
Cast: Stavebné konstrukéni ast
Generalni projektant: Ing. Pavel Sedivy (CKAIT 1002631), Ant. Dvordka 89, 675 71 Namést nad Oslavou
Projektant ¢asti: Ing. Micha! Sula (CKAIT 1400473), Taborska 442, 674 01 Trebid
Datum: 10. 1. 2022
Zakazkové Eislo: 21/153
Popis PD: V néasleduiici dokumentaci je zpracovana stavebné konstrukZni ¢ast stavby pfistfesku

nad vstupem do objektu Centra environmentalnich technik a technologii v arealu firmy Habitat v Namésti nad
Oslavou. Tato projektova dokumentace je vysledek duSevni &innosti, kierd je chranéna autorskym pravem.
MlZe byt pouZita pouze jako podklad pro projednéni dzemniho rozhodnuti, stavebniho poveleni a pro
zpracovan] dal8ich stupnfid projektové dokumentace, a to pouze stavebnikem uvedenym v zahlavi projektu pfi
dodrzeni podminek stanovenych autorskym zakonem v platném znéni k datu vydani projekiu. PouZiti projektové
dokumentace je moiné pouze s pisemnym souhlasem autorh dila na zakladé licencnich smiuv. Dilo je
zpracovavana tymem, kiery ma ke zpracovavanému projektu autorska prava.

Tato projektové dokumentace je zpracovana v _Urovni projekiu pro stavebni povoleni. Pro vlasin{ vystavbu
objektu, je nutné dokumentaci dopracovat do Grovné provadéciho projekiu.

Tato dokumentace nenahrazuje provadéci, dodavatelskou a dilenskou projektovou dokumentaci.

2. Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby

21. Celkovy popis stavby
Projektova dokumentace Fedi stavbu pfistfeSku nad vstupem do objektu Centra environmentalnich technik a
technologii v aredlu firmy Habitat v Namésti nad Oslavou, na pozemku p. & st. 1322/1 v k. 0. Namést nad
Oslavou.
Stavba pfistiesku nad vstupem bude mit viditelnou nosnou konstrukei z ocelovych vélcovanych profilll HEB,
zastfeSeni je navrzeno z trapézového plechu, plocha stfecha bude mit vegetatni povrch. Podhledy jsou
navrZeny z dievénych lamel Lunawood, stejné jako dalsi dekorativni prvky.

2.2 Popis konstrukéntho feseni

Stavba pfistfesku je tvofena trojici sloupll z ocelovych valcovanych profillt HEB 200, na kterych jsou ulozeny
dva prGviaky (lomeny a pfimy) z ocelovych valcovanych profill HEB 200. K prdviakum jsou pfigroubovany
stfes$ni nosniky z ocelovych valcovanych profill IPE 180. Na stiedni nosniky a priviaky je kotvena stie$ni
rovina pfistfesku, ktera je tvoiena trapézovym piechem TR 60/235-0,756 mm.

Sloupy pristfeSku jsou kotveny do zékladovych patek pfes ocelové plotny (P10-250x250) pomaci
chemickych kotev 4€316. Zakladové patky jsou navrZeny z prostého betonu pevnostni tfidy C16/20, jsou
pladorysneho rozméru 0,5%0,5 m a hloubky 750 mm. Zakladova spara betonovych patek je uvaZovana
v hloubce -0,80 m pod upravenym terénem. Hloubka zaloZeni je uvazovana minimaliné do nezamrzné hloubky
0,80 m pod upravenym terénem. Zarovefi musi platit, Ze zékladové spara bude min. 10 cm v rostlém terénu.

Cela ocelovd konstrukce je navrZena jako Sroubovana, Zarové zinkovana. Podrobné vykresy ocelove
konstrukce budou soucasti daldtho stupné projektové dokumentace (provadéci projektova dokumentace).

TFida korozni agresivity podle CSN EN 1SQ 12944 je stanovena na C3 — stiedni. V souladu s touto tiidou
musi byt navrZen vhodny natérovy systém.

Ocelova konstrukce musi byt spolehliviym zplsobem vodivé spojena a napojena na zemnici systém.

Konstrukee ploché stfechy se sklada ze spadové vrstvy EPS, plastové hydroizolaént folie, stfecha bude mit
vegetacni povrch a dale proto skladba fesi drenazni, filiradni a vegetaéni vrstvu se substratem pro osazeni
suchomilnymi rostlinami. Podhledy jsou navrZeny z dievénych lamel Lunawood, stejné jako dalSi dekorativni
prvky na sténach navrZzené architekionickou studii.

Ing. Michal Sula Zak.&. 21/153 Trebig, leden 2022



Akce: CENTRUM ENVIROMENTALNi{CH TECHNIK A TECHNOLOGIi - PRISTRESEK NAD VSTUPEM
Misto stavby: k.0. Namést nad Oslavou [701564], parc.&. st.150/1, 150/5, 150/6
Stavebnik: ZERA z.s., Podhradi 1022, 675 71 Namést nad Oslavou

2.3. Geologické a zakladové poméry
Popls geologle Je zalozen pouze na zakladé internetové geologické mapy — viz Obr.¢. 1.

PROTEROZOIKUM-PALEOZOIKUM

1038 dvojslida pararula s granatem

Obr.¢. 1- geologickd mapa z www.mapy.geology.cz
Vzhledem k této skutecnostl je nutné v ramci Dreblrkv zakladové spary pfizvat autorlzovaneho geotechnika

Z geologické mapy je zfejmé, Ze hlavni geologicka vrstva je tvorena dvojslidou pararulou s granatem.

Zakladové konstrukce jsou navrZeny na silng zvétralou a2 rozloZenou pararulu (horninu) (zafazeni dle CSN
73 1001 — G4 GM - stérk hlinity) o minimalni Ganosnosti Re=250 kPa. Pfi vykopovych pracich bude ovéiena
unosnost zakladové spary a pfi niz8i Unosnosti budou zaklady vyhloubeny na pozadovanou unosnost podioZi a
do Grovné spodniho stupné zakladového pasu vylity podkladnim betonem C12/15-X0. V pfipadé nedosazeni
poZadované Unosnosti po vyhloubeni 0,4 m zeminy pod projektovanou zakladovou sparu, bude kontaktovan
statik, ktery uréi jiny postup zaloZeni objekfu.

Pred zapocetim stavebnich praci je nutné presné vytycit polohu a hloubku siti. Skuteénost doporucuji ovéfit

kopanymi sondami.

3. navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvk
3.1. Materialy
BETONOVE KONSTRUKCE
Zakladové patky ] beton C16/20 — X0

OCELOVE KONSTRUKCE
Nosna konstrukce pfistresku ocel 8235

3.2, Konstrukéni prvky
KONSTRUKCE HALY
_____________________________ HE 200B _ocel 8235
Stfedni nosniky IPE 180 ocel S235
ZAKLADOVE KONSTRUKCE
Zakladova patka

0,50x0,50m, v.0,75m_______beton C16/20

Ing. Michal Sula Zak.g. 21/153 Trebi&, leden 2022



Akce: CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGIi - PRISTRESEK NAD VSTUPEM
Misto stavby: k.u. Namést nad Oslavou [701564], parc.€. st.150/1, 150/5, 150/6
Stavebnik: ZERA z.s., Podhradi 1022, 675 71 Namést nad Oslavou

4. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné

konstrukce
41. Stalé zatizeni
SECNA e 2,22 kN/m?
4.2, ZatiZzeni uzitna
Vodorovné zatizeni 0,50 kN
4.3. Klimaticka zatizeni

4.3.1. ZatiZeni snéhem

Zakladni tiha snéhu sxk=0,98 kN/m? (charakteristicka hodnota) byla zji§téna z digitalni mapy zatizeni snéhem
na www.snehovamapa.cz. Udaje poskytnuté digitalni mapou jsou garantovany Ceskym hydrometeorologickym
Ustavem a pouZziti mapy je v souladu s platnymi normami pro posuzovani spolehlivosti konstrukci, predevdim
pak s CSN EN 1990 a CSN EN 1991-1-3.

Zatizeni snéhem bylo uvaZovano na stfeSe feSeného objektu zakladni charakteristickou hodnotou sx=1,00
kN/m?. Vypod&etni program namodeloval 4 zatéZovaci stavy od snéhu.

Pokud mnoZstvi snéhu na stfeSe pfesahne zakladni normové mnozZstvi (charakteristické hodnoty), je nutno
uginit neprodlené opatfeni k zajisténi stability stfechy (bezpe&né& odstranit snih nebo podchytit konstrukci
stfechy).

Objemova tiha snéhu kolisa. Obecné se zvySuje s rostouci dobou trvani snéhové pokryvky a zavisi na
poloze stavenisté, klimatickych podminkach a nadmoiské vySce. Kromé hodnot uvedenych v kapitolach 1 az 6
normy CSN EN 1991-1-3, Ize pro objemovou tihu snéhu na zemi pouZit smémé hodnoty uvedené v tabulce E.1.

Tabulka E.1 — Primérné hodnoty objemové tihy snéhu

Typ snéhu Objemova tiha snéhu [kN/m®]
Cerstvy 1,0

ulehly (nékolik hodin nebo dni po napadnuti) 2,0

stary (nékolik tydni nebo mésicli po napadnuti) 2,5-3,5

mokry 4,0

4.3.2. ZatiZeni vétrem

Oblast Namésté nad Oslavou se nachazi ve 3. vétrové kategorii, ktera je ur€ena zakladni rychlosti vétru
vb,o = 25,00 m/s. Vypocetni program namodeloval 8 zatéZovacich stavl od vétru.

44, Dynamické zatizeni

Ve vypoltu neni uvaZovano s dynamickym zatizenim. Na ocelovou konstrukci nebude instalovano Zadné
nestandardni technologické zatizeni, které by vyvozovalo dynamické Gcinky na nosné konstrukce.

4.5, Soucinitele zatizeni
Soucinitel zatiZzeni stalého zatizeni yg=1,35. Soucinitel zatizeni promé&nného zatizeni y4=1,50.
4.6. Staticky vypocet

Proveden je staticky vypocet nejvice namahaného stfedniho ramu ocelové konstrukce haly.

Analyza konstrukce je provedena linearnim vypocétem, uvaZovano je pouze plsobeni zatiZzeni
na nedeformované konstrukci.

Staticky vypocet je proveden dle platnych CSN a zatizeni bude ur&eno dle prisludnych CSN EN 1991,

5. navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaill, technologickych
postup
Spoje jsou navrZzeny dvojiho typu — svafované a Sroubové:
- Svafované spoje jsou navrzeny jako dilenské, pfislusné dimenze spoji budou dofeseny v ramci vyrobni
dokumentace. Kontroly kvality spojl je nutné provadét dle pfislusnych vyrobnich norem.
- Vsechny montaZni spoje jsou navrzeny Sroubované za pouziti Sroubl kvality 8.8 — podrobnéji bude
feSeno v provadéci a vyrobni dokumentaci.

6. Technologické podminky, které by mohly ovlivnit stabilitu stavajicich konstrukci

6.1. Provedeni betonovych konstrukci
Konstrukce musi byt provedeny v tolerancich pozadovanymi platnymi normami CSN EN 13670. Z hlediska
kvality vysledného povrchu betonu jsou konstrukce rozdéleny do tii kategorii:
a) bézny povrh bez zvlastnich naroki
b) pohledovy beton bez mimoradnych narok(
c¢) pohledovy beton s maximalnimi naroky na kvalitu provedeni
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Kategorie a) plati pro viechny povrchy, které nebudou trvale viditelné. Z konstrukéniho hlediska musi tyto
povrchy vyhovét pouze béznym poZadavkim na kvalitni beton s patfiénym krytim vyztuZze bez hnizd
a nepfiméfenych trhiin. Rovinatost povrchu musi vyhovovat navazujicim konstrukeim.

Kategorie b) plati pro povrchy betonu ve v3ech pomocnych prostorech, parkingu, strojovnédch, pomocnych
schodistich, nebo povrchy dostateéng vzdalené od pfimého kontaktu. Povrch musi byt takovy, aby jej nebylo
nutné déale stérkovat, & omitat. Ma byt hutny, hladky, uzavieny, mnoZstvi por: velikosti 1 — 15 mm, maximalné
0,3% ze zkudebni plochy 0,50 x 0,50 m. Ostré hrany musi byt zkoseny, do pracovnich spar musi byt osazeny
listy, dilatadnl spary musi byt utésnény proti vniknuti vody a kryty liftami nebo pasy. Rozmisténi pracovnich a
optickych spar musi byt odsouhlaseno architekiem a zadavatelem. Pracovni postup must byt navrzen tak, aby
nedochazelo ke vzniku vétSich nez vlasovych trhlin nebo k naslednému zneisténi nebo poskozeni povrchu.

Kategorie ¢} plati pro vizuaing exponované povrchy a esteticky narogné prostory. Rozmérova tolerance se
zpfisiiuje na + 10mm v obou smérech, bednéni je nutné pfekontrolovat z hlediska nerovnosti. Povrch musi byt
hladky, celistvy, vyrovnany, ve stejném barevném odstinu, napinaci zamky a mista styku bednéni musi byt
odsouhlasena architektem. Predpoklada se provedeni zku3ebnich vzorkd, jejich schvaleni a uchovavani pro
daldi porovnavani. AZ do kolaudace musi byt plochy chranény pfed moznym poskozenim.

Poznamka: Jeden a tyZ prvek miZe byt zafazen do rdznych kategorii, rozhoduje kategorie s vy38imi naroky.

6.2, Provedeni ocelovych konstrukci

Vypodet spolehlivosti konstrukce die nize citovanych norem je proveden s pfedpokladem, Ze bude
uplatfiovana odpovidajici urovefi stavebnich praci a systém fizeni jakosti dle CSN EN 1080-2 ~ Provadani
ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Cast 2: Technické poZadavky na ocelové konstrukce.
Technické poZadavky na ocelové konstrukce. Zatfidéni konstrukce ma byt provedeno dle Pfilohy B:

Tabutka B.1 ~ Navriend kritérla pro kategorie pouditelnosti

Katagorie _ Kritdria

«  Konsinukoe a dilce navrdand pouze na kvezistaticks zatizenl {pfiklad: pozemni stavby}

5C1  |s Konstukoe a diloe s plipoji navrdend pro selzmices zatlzen! v obéastach 8 alzkou sezmickoy akéiviion 8w DOL
» Kenstrukce a dilce naviZend na dnavové zatizent od jeldbl (itide So)”

s Kensinkee a diice naviZend na dnavy podie EN 1993, [priklady: Bandnl a Zeleznitnl mogly, igfdby (Hidy 5,
8k Ba) | konstrukoe vystavend wiracim vpvolangm vélrem, zatizané davem lidi nebo rotanim srojarns}

+ Kensbukce 8 dilce s plipaj navikend aa seamicks zattieni v oblastech se stfednl rebo vysokou eeizmickoy
akiaiteas 5 v BCM g DCH

DCL, DCM, DCH: thdy duldisty podie EN 198184,
* Peo vlasifikesi Gravového zatifen] od jefabl viz EN 1891-3 a EN 130011

sC2

Konsirukce nebo tast kenstrukce miZe obsahovat dilce nebo kenstrukinl detally, kieré patfi do reedilsych kateganl
pouidelinastl.

B.2.2.3 Rizika spojend 8 provadénim konstrukce
Virobni kategorie ze stanovit ne zékladé tabutky 8.2,

Tabutka B.Z ~ NavrZena ksitéria pro vyrobni kategoria

Katenorie Kritéria
s Mesvalované diice vyrobené z vyrcbkil iakékefv pavnosind Hidy oceli

2k
© +  Syafované dike vyrobend 2 wirobkd 2 coell nizii pevnostnl tHdy nez 5388
»  Bvafovane diice vyrobend 2 vivobkd z oceli S355 8 wyksi pewnostnt tidy
apa » Zikladni dilce pro celistvest konstrukoe, ktemd 28 SvaAYET na slavensit

+ Dilce tvdfond za tepla nebe lapeing zpracovanté LAlem vyraby
» Dilce pihradovych nosnlkd z kndwejeh detych prifezd CHS vyladu|lel tvaroed fezene konce

6.2.1. Tiidy provedeni
Jsou Etyfi tfidy provedeni vztaZzené k vyrobnim kategoriim, kategoriim pouZiti a tfidami nasledkd od 1 do 4,
oznadené jako EXC1 az EXC4, pro kiteré poZadavek pfisnosti vzrista od EXC1 do EXC4. Pokud v technické
zpravé nebo ve vykresech neni tfida provedeni pro danou konstrukei uvedena, bude pouZita tfida EXC2.
Pozadavky ve vztahu k tfidam provedeni jsou v Tabulce B. 3 normy CSN EN 1090-2.
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Tabulka B.3 uvad| doporutencu matici pro vibér tfidy provedeni ze stanovené tidy nasledki a wybrané vyrobni
kategorie a kategorie pouZitelnosti

Tabulka B.3 - Doporuéena matice pro stanoveni tfid provedeni

Thidy nasiedkd cc ccz2 cC3
Kategorie pouZitelnosti 5C1 5C2 5C1 5C2 8C1 5C2
e PC1 EXC1 EXC2 EXC2 Exc3 | exc3® | Exca®
PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3" EXC4
. E:Cd e ﬂ:!ﬂ pouZit na zvi&Stni konstrukce nebo konstrukee s exirémnim rdsledky ph poredent, jak po2adujl narodni
ustanoverii.

6.2.2. Stupné pfipravy povrchu

Jsou tfi stupn& pfipravy povrchu, oznacené P1 aZ P3 podle ISO 8501-3, pro které poZadavek pfisnosti
vzristd od P1 do P3. Stupné pfipravy povrchu jsou vztazeny k oéekavané Zivotnosti protikorozni ochrany a
kategorii korozni agresivity. Pokud neni vtechnické zpravé nebo ve vykresech uvedeno jinak, pak
pfedpokladame Zivotnost protikorozni ochrany 15let a korozni kategorii C2. Pro tyto kritéria je tfida pFipravy
povrchu definovana stupném ,P1“.

Tento projekt nefesi detailni poZadavky pro protikorozni ochranné systémy, které predpokladame
provedeny v souladu s normami EN 1SO 12 944 a pfilohou F normy CSN EN 1090-2 pro natirané konstrukce,

resp. normami EN ISO 1461, EN ISO 14713 a pfilohou F normy CSN EN 1090-2 pro povrchy pozinkované
ponorem.

STUPNE KOROZNIi AGRESIVITY ATMOSFERY A PRIKLADY

TYPICKYCH PROSTREDI
Tabulka 21  Stupné korozni agresivity atmosféry a piiklady typickych prostiedi
podie CSN EN 1SO 12044-2
Ubythy hmotnosti na jednotiu plochy | Gbytky Houdtky | PIidady typickych prostiedl
Stupné {pro prvni rok expeozice) mimych kiimatickych pasem
korozni Uhlikové ocel Zinek
Ubytek Ubytek Ubytek Ubytek Venkovni Vnitini
agresivity | | oomosti | toultky | hmotnosti | toustky
[g/nr’) fum) | [gim?)
ct <10 <13 <07 <01 - ." M"‘”"‘ Backiey
velmi nizid atmosfénou, napf.
kancaldte,
provoznl PIOSIONy
budov £0,
obchody
c2 | 21082200 [ 2130225 [ 207825 | 2018207 | M ienteount | bestowr nte mitze
nizks znedidténi, dochazet ke
prevaine kondenzaci, napt
mﬁ skiady
c >20082400 | >258250 | >58215 | >07a221 m mm
sthedni atmosféry & malym
s mimym ZneddiEnim
znadidiénim ovzous, napl.
vrobiy potravin,
prageiny
c4 >40082850 | 502280 | >15a230 | »21a242 m Chiii ity
vysoka
cs4 »e022 |>8022200| 2300260 | 2420284 m m"“
velmi vysokd 1 rysokou pleva2ng trvalou
(perimysiova) :ﬂnﬂ- !‘mnda!\nﬂ-
agresini s vysokjm
atmostérou 2neditténim
ovzduli napt.
Vol
Ustalens korozni rychiost hiiniku v férickych podminkach nep fekraduje do stupné C-3 0,2 pmirak, pi
vysich stupnich agresivity prostfadi j& mutno posuzovat agresivitu a koro2nl rychiost hiinila individusin &
Poznamicy:
1) Hodnoty Gbythis pouZité pro stupné korozni agresivity jsou identické s ddajl CSN ISO 9223
2) V atmosférickych prostfedich urdangch stupni korozni agresivity CA a CS Ize pledpokiadat zvipSani karazni
rychlost, dide2ité jsou mistni korozni viivy.
3) Uvedené y karoznich rychiostl siouzi mimo jiné | pro navrhovani & hadnocent Bows tky Kovowich postakii
s na pas ) 2 V 1échio phipadech @ viak nutno zohiecnit i minimaini Bous tiy
doponstovand pro jaanotiivé kovy.
4} Pro OK mostnich objekti: platl 8. 16 a2 18
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6.2.3. Zarové zinkované konstrukce

Pokud jsou ocelové konstrukce navrZeny jako Zarové zinkované, predpokiadame jejich provedeni die normy
CSN EN I1SO 1461. Tyto konstrukce budou na stavb& montované Sroubovymi spoji. Piipadné opravy na
stavenisti je mozné provadét pouze v souladu s bodem 6.3 normy CSN EN 1SO 1461. Oprava po svafovani
Zarové zinkovanych konstrukci bude provedena Zarovym stifkanim zinku {(dle SO 2063} nebo nanesenim
vhodného natéru obsahujiciho pigment pragkového zinku die ISO 3549,

6.2.4. Geomelrické folerance

Geometrické Gchylky jsou déleny na ,zdkladni tolerance®, které jsou zasadni pro mechanickou Uinosnost a
stabilitu smontovane konstrukce a na funkéni tolerance poZadované pro spinéni dalSich kritérii jako je pfesnost
a vzhled.

Zakladni tolerance musi byt v souladu s pfilohou D. 1 normy CSN EN 1090-2. Stanovené hodnoty jsou
dovolené Gchylky. Jestlize skuteéné Gchylky pFesahuji dovolené hodnoty, s naméfenou hodnotou bude jednano
jako s neshodou podle kapitoly 12 normy CPSN EN 1080-2. V nékterych pfipadech je moznost pfekrotenou
Uchylku zakladnich toleranci ponechat v souladu s navrhem konstrukce, jestliZe pfekroCena dchylka je
posouzena piepoétem. Jestlize to neni mozZné, musi se neshoda opravit.

Funkéni tolerance jsou dany v D. 2 normy CSN EN 1090-2. Obecné jsou hodnoty uvedeny pro dvé

toleranéni tfidy. Jestlize neni v technické zpravé nebo ve vykresech stanoveno jinak, bude pouZzita toleranéni
trida , 1"

6.2.5. Kontrola, zkouSeni a oprava
Kontrola, zkouSeni a opravy s& musi provadét v pribéhu praci podle specifikace, tfidy provedeni a
v souladu s poZadavky na jakost uvedenymi v normé CSN EN 1090-2 — kapitola 12, resp. pfiloha A3. V&echny
kontroly a zkouSeni se musi provadét podie pifedem stanoveného planu s dokumentovanymi postupy. Zvlastni
kontrolni zkouSeni a s tim spojene opravy se musi dokumentovat.

6.2.6. Provedeni OK kci s ohledem na poZarni zatizeni

Pokud neni vySe viomto dokumentu uvedeno jinak, ocelovd konstrukce neni dimenzovana na poZarni
zatiZeni. Pfipadna poZadovana pozarni odolnost bude docilena vhodnymi opatfenimi {obklady, natéry apod.)
dle projekiu pozarni ochrany.

V pfipadé, Ze mechanickd odolnost po pfislusnou dobu pozaru bude docilena samotncu ocelovou
kenstrukei (= dimenzovano na mimofadnou kombinaci zatizeni poZarem), pak pfedpokladame dodrzeni
vedkerych poZadavki a doporu&eni v normé& CSN EN 1993-1-2 Navrhovani ocelovych konstrukei — Cast 1-2:
Obecna pravidla — Navrhovani konstrukci na (ginky poZaru. Zejména upozoriujeme na nutnost provedeni
sty&nikl dle doporugeni pfilohy ,D* normy CSN EN 1983-1-2,

6.3. Konstrukce-veobecné

Pfi provadéni veskerych stavebnich praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem a
pedminkami bezpecénosti prace obsaZené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho dfadu inspekce prace.
. 591/2008 Sb. Pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
. 362/2005 Sb. Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi nebezpedi padu

Stavbu budou provadét oscby s pfislusnou odbernosti a zkuSenosti. Vedeni stavby bude provadéno
v souladu se Stavebnim zakonem &. 183/2006 Sb.

V8ichni zd€astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci.

Predkiddana dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou &. 498/2006 Sbh. o dokumentaci
staveb.

Pfi provadéni musi byt dodriovany zakladni pozadavky na bezpeénost prace. Veskere prostupy ve
vodorovnych konstrukcich musi byt po celou dobu zakryty. Pro zakryti m0Ze byt pouzita sit KARI kotvena
pfetaZena pfes hranu prostupll kotvena k hornimu lici desky. Veskeré hrany desek (véetné schodistovych
ramen), kde hrozi pad z vySky, musi byt opatfeny zabradiim. Kotevni vyztuZ pro svislé konstrukce bude
zakon&ena ohybem (do profilu @16 mm). Vétsi profily do vysky 500 mm nad horni lic desky budou opatieny

ochrannymi kloboutky, Navrh ochrannych opatfeni si provede zhotovitel dle svych zvyklosti za dodrZeni
platnych norem a predpisd.

O O3 O

7. seznam pouzZitych podkladd, norem, technickych predpisl, odborné literatury,
vypocetnich programii apod.

7.1. Pouzité podklady
[1] Stavebné technické fedeni (DUR+DSP), Ing. Pavel Sedivy (CKAIT 1002631); 10/2021
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7.2, PouZité normy a predpisy
7.2.1. Zasady navrhovéani konstrukel

€SN EN 1990
€SN IS0 13822

Zasady navrhovani konstrukei
Zéasady navrhovani konstrukei — Hodnocend existujicich konstrukei

7.2.2. ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN EN 19891-1-1

CSN EN 1991-1-3
CSN EN 1991-1-4

Zatizeni konstrukei. Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna
zatiZzeni pozemnich staveb

Zatizeni konstrukei. Cast 1-3: Obecna zatizeni — ZatiZzeni snéhem
Zatizeni konstrukci. Cast 1-4: Obecna zatiZeni — ZatiZeni vétrem

7.2.3. Betonové konstrukce — navrhovani

CSN EN 1992-1-1

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukel, Cast 1-1: Obecha pravidia a pravidia
pro pozemni stavby

7.2.4. Ocelové konstrukce — navrhovani, provadéni

CSN EN 1993-1-1
CSN EN 1993-1-2
CSN EN 1993-1-3
CSN EN 1993-1-4
CSN EN 1090-1
CSN EN 1090-2

CSN EN (SO 9606-1
CSN 73 1411

CSN 73 1495

(CSN 73 2601)

CSN 73 2602

CSN 73 2603

CSN 73 2611

CSN ISO 11303

CSN EN ISO 12944-2

Eurokad 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

Eurckéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani Konstrukel na Géinky pozéru

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-3: Obecna pravidla -
Doplfiujici pravidla pro tenkosténné za studena tvarované prvky a plosné profily

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-4: Obecna pravida -
Doplfiujict pravidla pro korozivzdorné oceli

Provadéni ocelovych konstruket a hiinikovych konstrukci - Cast 1: PoZadavky na
posouzeni shody konstruk&nich dilcl

Provadéni ocelovych konstrukci a hlinfkovych konstrukei - Cast 2: Technické
pozadavky na ocelové konstrukce

Zkousky svafeél — Tavné svafovani — Cast 1: Oceli

Roztefe, roztecné Cary, priméry Sroubl nebo nytl a téZistni osy pro Sroubové a
nytové spoje

Sroubové tfeci spoje ocelovych konstrukci. Smérice pro navrhovani provadéni a
kontrolu

Provadéni ocelovych konstrukei

Zhotovovanie tenkostennych ocelovych konstrukcii

Provadéni ocelovych mostnich Konstrukei

Uchylky rozmérl a tvari ocelovych konstruket

Koroze kovid a slitin - Smérnice pro volbu zplisob( achrany proti aimosférické korozi

Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei  ochrannymi
nétérovymi systémy — Cast 2: Klasifikace vnéjsiho prostredi

7.2.5. Zakladani konstrukei

CSN EN 1997-1
CSN EN 1997-2

Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych kenstrukei — Cast 1: Obecna pravidla

Eurckod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Priizkum a zkouSeni
zakladové pldy

€SN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce
CSN 72 10086 Kontrola hutnéni zemin a sypanin
7.3. PouZité normy a predpisy
AXIS VM program pro prostorovou analyzu konstrukci deskovych i prutovych prvkd podle
metodiky MKP
EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvkd

8. specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,
pfipadné dokumentace zajiStované iejim zhotovitelem
Pro realizaci stavhy bude zpracovan provadéci projekt s potfebnymi pedrobnostmi. Na dokumentaci pro
provadéni stavby nebudou Zadné zviaSini poZadavky na rozsah a obsah, tento bude odpovidat pfiloze &. 6
k vyhladce &. 498/2006 Sb. (o dokumentaci staveb)} — Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby —
stavebné konstrukéni ¢ast. Generalni projekiant si vyhrazuje pravo futo dokumentaci autorizovat.

Ing. Michal Sula Zak.¢. 2111583 Tiebig, leden 2022



Akce: CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII - PRISTRESEK NAD VSTUPEM
Misto stavhy: k.0. N&més¢ nad Oslavou [701584), parc.C. st.150/1, 150/5, 150/6
Stavebnik: ZERA z.s., Podhradi 1022, 675 71 Namést nad Oslavou

9. Plan kontroly spolehlivosti konstrukci
Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukei stavby z hlediska jejich budouciho vyuZziti.

PoZadavky na kontrolu konstrukei jsou uréeny na zakladé soucasné platnych norem, podle managementu
spolehlivosti staveb. Dle CSN EN 1990 je konstrukce zafazena nasledovné:

- Trida nasledkU CC2 (stfedni nasledky, budovy pro vefejnost)
- Tfida spolehlivosti RC2

- Uroveri kontroly pfi navrhovani D&L2 (bézna kontrola obvyklymi postupy)

- Urover kontroly pfi provadéni L2 {b&Znd kontrola die postupti organizace)

V této casti projektu jsou stanoveny min. pozadavky na plan kontroly tak, aby byla zajisténa poZadovana
spolehlivost konstrukce danou ffidou néasledkd. Kontrola provedenych konstrukci podle této projektové
dokumentace bude provadéna nezavislym expertem na naklady stavebnika.

Ve fazi uZivani stavby je doporutena pravideina béZna kontrola konstrukce v intervalech po 5 letech
provozu. V zimnim obdobi bude pfi kalamitnich klimatickych stavech kontrolovana vrstva snéhu na stfechach.
Pfi tize snéhu {nebo vrstvy snéhu a ledu) vétsi, nez pfedpoklada vypotet, bude snih symetricky odstranén, aby
nedoslo k pretizeni nosné konstrukce stavby.

Kontrola stavby a jednotlivych konstrukci bude provadéna na zékladé vyhotoveného a schvaleneho planu
dodavatele stavby. V této ¢asti projektu jsou stanoveny min. pozadavky na plan kontroly tak, aby byla zajisténa
poZadovana spolehlivost konstrukce danou tfidou nasledk(l. Kontrola provedenych konsirukci podle této
projektové dokumentace bude provadéna nezavislym expertem na naklady stavebnika.

e

10. Prilohy
- Pfiloha €. 1 Staticky vypocet (paré €. 1, 2 a archiv)

11.Zavér

V souladu s poZadavkem objednatele bylo provedeno statické posouzeni a navrh dimenze hlavnich
nosnych prvkla ocelového pistfeSku nad vstupem a navazujicich zakladovych konstrukei. Byla vypracovana
dokumentace pro spoleéné povoleni navrzené konstrukee,

Dale upozoriuji na nutnost prizvat zpracovatele této statické &asti k pfevzeti zakladové spary.

Konstrukce hlavnich nosnych prvkd pfistfes$ku, provedena tak, jak je uvedeno v tomto projektu, vyhovi z
hlediska statické bezpeénosti a_spolehlivosti véem_pfisluSnym norméam. Pfedpoklddame dofeSeni detailll v

ramci_navazujiciho stupné dokumentace — provadéci a dilenské dokumentace, pfipadné v ramci auforského
dozoru na stavbé.

Upozeriiujeme objednatele. Ze jednotlivé prvky OK musi byt vodivé j a ocelova _konstrukce
pfistfesku musi byt po dokondeni fadnym zplisobem uzemnéna.

Ing. Michal Sula
(CKAIT 1400473)

Ing. Michal Sula Zak.G. 214153 Trebig, leden 2022



Priloha ¢.1 - Staticky vypocet

Staticky vypocet ocelového pristreSku
Vypodet proved! Ing. Michal Sula

CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII - PRISTRESEK NAD VSTUPEM
AxisVM X5 Rdp - Registrovano Ing. Michal Sufa
zera-piistiedek axs

STATICKY VYPOCET

Polozka Strana

1. IDENTIFIKACE 2
MODEL 2
Priifezy 2
Materidly 2
STATICK.E SCHEMA 3
2. ZATIZENi 3
ZatéZovaci stavy 3
Skupiny zatiZeni (Eurocode-CZ) 3
ZS1 - VLASTNI TIHA 4
stalé.JPG 4
752 - STALE 5
Z83 - UZITNE 5
Parametry pro zatiZeni snéhem 5
Parametry zatiZen{ vétrem {pnstre§ek] 6
Mapa zatiZeni snchem na zemi-namést.JPG 7
3. KOMBINACE 8
Kritické kombinace zatéZovacich skupin 8
Spotitané kritické kombinace ze zat€Zovacich skupin 8
4. VNITRNI SILY 10
[1], Linearni,(Vie MSU {a, b)) Kritickd, My [kNm], Vypinény diagram 10
[1], Linedrni,(Vie MSU (a, b)) Kriticks, Mz [kNm], Vyplnény diagram 11
(1], Linearni,(Vie MSU (a, b)) Kriticka, Nx [kN], Vypln&ny diagram 11
{11, Linedrni,(Vie MSU (a, b)) Kriticka, Vy {kN], Vyplnény diagram 12
[I], Linedrni,(Vie MSU (a, b)) Kritickd, Vz [kN), Vypingny diagram 12
5. DEFORMACE 13
[1], Linedrni,(MSP Charakteristicka) Kritické Min., eZ [mm], Diagram 13
6. REAKCE 13
[}, Lineémni,{Vie MSU (a, b)) Kritickd, Rz [kN] {uzl. podp.), Diagram 13
Vnitfni sily v uzlové podpofe [Linedrni,(Vie MSU {(a, b)) Kritickd] 14
7. POSOUZENI 15
[T}, Linedmi,(MSP Charakteristicka) Kritickd, Jednotkovy posudek MSP {], Vyplnény diagram 15
[Stl], Linearni,{V3e MSU (a, b))} Kriticks, Jednotkovy posudek MSU [], Vyplnény diagram 15
snih-trapéz JPG 16
trapezovy plech.JPG 17
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Piiloha ¢.1 - Staticky vypocet
AxisVM X5 R4p - Registrovano Ing. Michat Sula

Staticky vypocet ocelového piistiesku

Vypodet provedi Ing. Michal Sula

CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGI - PRISTRESEK NAD VSTUPEM
Model: zera-pfistiesSek.axs 10.01.2022 Strana 2

1. IDENTIFIKACE

Y\I/x

MODEL
Prafezy

S e ] e e e e b gy
Lo e Rveha ) rocen T g | g | (] | ]
1.] A sloup- HEB v | Valcovany I 200,0 | 2000 9,0 | 150

2| B-lomena vaznice - HEB | wegem | Vilcovany ; 1 | 200,0 | 2000 90 | 150

.: 3 C - vaznice - HEB —e— | Vilcovany I 2000 | 200,0 90 1 150
"4 nosnik - IPE I Vilcovany | 1 | 1800 | 91,0 | 53 80
. Ax Ix Iy W et
Jméno it} [mnd'] [mnd'] [mn]
1 [ ATslowp-HEB ~ 7| 780832 | 606319,0 | 5,7E+07 | 569629,
2 | B-lomend vaznice - HEB | 7809,42 | 606300,8 | 5,7E+07 | 5696975
3 | C-vaznice - HEB 780942 | 6063008 | 5,7E+07 | 5696975
4 | nosnik - IPE 239478 | 480010 | 13E+07 | 1463322

Jméno: Jméng prafezy; Proces: Vyrobni proces; h: VySka prifezu; b: Slika prifezu; tw: TlouStka stojiny; if: Tlouktka pasnice; Ax: Plocha prifezy; 1x: Mement selrvagnosti v keoucenl;
fy: Moment setrvatnosti v ohybu; Wy 4 :t Elasticky modut prifezu;

Materialy

Jméno ; Typ | Ndrodni ndvrhovd norma | Norma materidln | Ey [Nfmmi’] v ar [17°C] | p fkaim’]
1 | 8235 | Ocel | Eurocode-CZ | 10025-2 210000 i 030 | 1,2E-5 | 7850

Jméno: Jméno materidlu; Typ: Material: E,: Modul pruznosti ve smdru X v Polssendv soufinital; ar: Soudinitel tepiotal reztaZnosti; p: Hustota;
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Priloha €.1 - Staticky vypocet
AxisVM X5 Rdp - Registrovano Ing. Michal Sula
Staticky vypocet ocelového pfistiesku
VypoZet proved Ing. Michal Sula )
CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGIi - PRISTRESEK NAD VSTUPEM

Model: zera-pfistiesek.axs 10.01.2022 Strana 3
nosnik - IPE
Bl B - lomena vaznice - HEB
Il A - sloup - HEB /
g C - vaznice - HEB —
--_—_'-"-\_
STABILIZACE
KOTVENO KE ZDI
STABILIZACE
KOTVENO KE ZDI
Fons
o
S i L
>
z
o \l/ X
gl
STATICKE SCHEMA
2. ZATIZENI
Zat&zovaci stavy
Jméno Skupina Typ skupiny
1 | ZSI1 - VLASTNITIHA STALE Stalé
2 | 782-STALE STALE | Stalé
3 | Z83-UZITNE PROMENNE | Nahodilé
4 | Z85 - Vitr [ptistieSek] X+P.O | Vitr Vitr
5 | ZS5 - Vitr [pristiefek] X+.8.0 | Vitr Vitr
6 | ZS5 - Vitr [ptistiesek] X-.P.O Vitr Vitr
7 | ZS5 - Vitr [piistie§ek] X-.8.0 | Vitr Vitr
8 | ZS5 - Vitr [pristiesek] Y+.P.O | Vitr Vitr
9 | Z85 - Vitr [piistfesek] Y+.S.0 | Vitr Vitr
10 | ZS5 - Vitr [pristiefek] Y-.P.O | Vitr Vitr
11 | Z85 - Vitr [pfistfeSek] Y-5.0 | Vitr Vitr
12 | ZS4 - Snih UD SNIH Snih
13 | ZS84 - Snih DX+ SNIH Snih
14 | ZS4 - Snih DY+ SNIH Snih
15 | 784 - Snih DX+Y+ SNIH Snih
Jméno: Jméno zatéZovaciho stavu; Skupina: Skupina zatiZzeni; Typ skupiny: Typ zatéZovaci skupiny;
Skupiny zatiZeni (Eurocode-CZ)
Skupina yp Ysup | VG.inf ¢ Y ¥, ¥ ¥, | Soucasné zat.
1 | STALE | Stale 1,350 | 1,000 | 0,850 v
2 PRQMENNE Nahodilé 1,500 | 0,700 | 0,500 | 0,300 v
3 | SNIH Snih 1,500 | 0,500 | 0,200 0
4 | Vitr Vitr 1,500 | 0,600 | 0,200 0

Skupina: Skupina zatiZeni; Wy, W;, W,: Psi soutinitel; Sougasné zat.: Sougasné pusobici zatéZovaci stav;
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Priloha €.1 - Staticky vypocet
AxisVM X5 R4p - Registrovano Ing. Michal Sula

Staticky vypocet ocelového pfistiesku

Vypotet proved! Ing. Michal Sula

CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII - PRISTRESEK NAD VSTUPEM

Model: zera-pfistieSek.axs 10.01.2022 Strana 4

[Norma Eurocode-CZ ]
[Stav : ZS1 - VLASTNI TiHA|

AN

Z81- VLASTNI TIHA

stalé
ZATIZENI PRISTRESKU NAVRHOVA SITUACE: TRVALA / DOGASNA
ZATIZENI STALE : STALE zATIZENI: NEPRIZNIVE / PRIZNIVE
ZATIZENI DLE GSN EN 1991-1-1 SousoR: SOUBOR B (STRIGEO)
[STRECHA PRISTRESKU |
skion sttechy: o= 2,00° cos o= 1,00
zatéZovaci $itka a= 1,000 m
.hmot tioustka charakterist soudinitel soutinitel ndvrh. g navrh. gy
ALE ZATIZENI S i e
ST (Nm®] | wrstwyim] | g kWm) | zat vgupld | z8tvewl] | kNmm) [kNIm)
acni vrstva . 16,00 0,100 1,601 1,350 1,000 2161 1,601
filtraénl vrstva 13,00 0,006 0,078 1,350 1,000 0,105 0,078
drendZni vrsiva 1,00 0,025 0,025 1,350 1,000 0,034 0,025
hydroizolaéni vrstva 13.00 0.002 0.020 1,350 1,000 0.026 0,020
tepelnd izolace v& spadovych klini 0,35 0,130 0.046 1,350 1,000 0,081 0,048
rapézovy plech 0,08 KNm~-2 0,080 1,350 1,000 0,108 0,080
zavéseny podhied z dievénych lamel LUNAWG] 500 | 0.045 0,225 1,350 1,000 0,304 0,225
ostatnl zatizeni (podvésné) 0,15 kNm"-2 0.150 1,350 1,000 02[)3 0,150
CELKEM STALE ZATIZENI 0,308 2,22 3,00 2,22

vypracoval. Ing Michal Sula

stalé.JPG
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Priloha €.1 - Staticky vypocéet
AxisVM X5 Rdp - Registrovano Ing. Michal Sula
Staticky vypocet ocelového pristiesku
Vypoéet proved! Ing. Michal Sula

CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII - PRISTRESEK NAD VSTUPEM
Model: zera-pfistfe$ek.axs 10.01.2022 Strana 5

Norma Eurocode-CZ
Stav : ZS2-STA

Y\I/x

~T~

ZS2- STALE

Norma Eurocode-CZ
Stav ' : Z53 - UZITNE

.

o e b,
V e

A~
T

Z
Yd/x

Z83 - UZITNE

ZS4 - ZATIZENiI SNEHEM - program vygeneroval 4 zatéZovaci stavy
Z85 - ZATIZENI VETREMEM - program vygeneroval 8 zatéZovacich stavd

Parametry pro zatizeni snéhem

Afm] | C.[-] | C[-] | Ceql-] | s [kN/m?] | Zéna
359,0 1,000 | 1,000 1,000 1,00 | Zone2
A: Nadmoiska vyska; C,: Souéinitel expozice; Cy: Tepelny souginitel; C,q: Soucinitel pro mimofadné zatizeni snéhem; s,: Charakleristickd hodnota zatiZeni snéhem na zemi;
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Priloha &.1 - Staticky vypocet
s :  AxisVM X5 Rdp - Registrovano Ing, Michal Sula

Staticky vypocet ocelového pristfesku
Vypoéet proved! Ing. Michal Sula

CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGI| - PRISTRESEK NAD VSTUPEM

Model: zera-pfistfeSek.axs 10.01.2022 Strana 6

s

Parametry zatizeni vétrem [pfistieSek]

L Kategorie |z Zmin 1, Vi gy | e

Smer N tevénu | pmp | ) | pey | ks | prty | 247

TXr i 0300 | 5,000 | 0355 | 167 0.61 o

| X il 0300 | 5000 | 0355 | 167 0.61 0

Y+ I 0300 | 5000 | 0355 | 167 0,61 0

Y- Il 0300 | 5000 | 0355 | 167 0.61 0
Vo = 27,5 m/s
Ceason = 1,000

co= 1,000

2y, 2! Terén; 1,: Soutinitel turbulence; vi,: Névrhovd rychiest vitny; gp: Maximaini lak vetru; ¢: Smar v3inu relativod k kfebenu stfechy;
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Priloha &.1 - Staticky vypocet
AxisVM X5 R4p - Registrovano Ing. Michal Sula

Staticky vypocet ocelového pfristfesku

Vypodet proved! Ing. Michal Sula

CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLQGII - PRISTRESEK NAD VSTUPEM

Model: zera-pfistieSek.axs 10.01.2022 Strana 7

17121 1256 Mapa zatenf snéhem nazem|

Poloha
492105

Zemépisné &ifka 49 °12 ' 378
16,1605

Zemépisna délka % °9 ‘378

Nadmofsk vyska 359 [m.n.m]

[ cels &R || smazat |

Charglteristicki hodnota zatEeni snéhem na

zemi

zatieni sy 098 [kPa]
Statistické parametry rozdéleni roénich maxdm
stfedni hodnota p 036 [kPa]
smérodatnd odchylka @ 023 [kPa]
variatni koeficient ¥ 0.64

Sikmost & 1.52

Rozdleni dennich hodnot

[ Histogram dennich hodnt |




Priloha &.1 - Staticky vypodet
: AxisVM X5 Rdp - Registrovano Ing. Michal Sula

Statlcky vypocet oceloveho pnstresku

Vypotet proved| Ing. Michal Sula

CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII - PRISTRESEK NAD VSTUPEM

Model: zera-pfistiesek.axs 10.01.2022 Strana 8

S

3. KOMBINACE

Kritické kombinace zat&Zovacich skupin

STALE | PROMENNE | snigr | win | Tropojent
skupin

1 1 1 1 1 0
STALE, PROMENNE, SNiH, Vitr: Skupina zatiZenl;

Spocitané kritické kombinace ze zatézovacich skupin

;1. Generovand normovd kombingee < S Ty
[STALE] MSU (a, b)
[STALE] {1 OS*PROMENNE} MSU (a, b)
[STALE] {1 05*PROMENNE} (0,75*SNIH) MSU (a, b)
[STALE] {1,05*PROMENNE} (0,9*Vitr) MSU (2, b)
[STALE] {1, OS*PROMENNE} (0,75*SNIH+0,9*Vitr) MSU (a,b)
[STALE] {0, 75*SNIH} MSU (@, b)
[STALE] {0,75*SNiH} (1,05*PROMENNE) MSU (2, b)
[S’]‘ALE] {0, 75*SN§H} (0,9*Vitr) MSU {(a,b)
[STALE] {0,75*SNiH} (1,05*PROMENNE+0,9*Vitr) MSU (a, b)
[STALE] {0,9*Vitr} MSU {a,b)
{STALE] {0,9*%Vitr} (1 OS*PROM'ENNE) MSU (a,b)
[STALE] {0,9*Vitr} (0,75*SNIH) MSU (a, b)
[STALE] {o.9¥vi} (1, 05*PROMENNE+0,75*SNIH) MSU (a, b)
[1, 35*STALE] MSU (a, b)
(1,35*STALE] {1,05*PROMENNE} MSU (a, b)
[1 35*STALE} {1 OS*PROMENNE} (0,75*SNTH) MSU {a, b}
[1,35*STALE] {1,05*PROMENNE} (0,9*Vitr) MSU (a, b)
[1 35*STALE] {1, OS*PROMENNE} (0,75*SNIH+0,9*Vitr) MSU (a, b)
{1, 3S*STALE] {0, 75*SN}H} MSU (a, b)
[1,35*STALE] {0,75*SNiH} (1,05*PROMENNE) MSU (a, b)
[1, 35*STALE] {0, 75*SNIH} {0,9*Vitr) MSU (a, b)
[1,35*STALE] {0,75*SNiH} (1,05*PROMENNE+0,9*Vitr) | MSU (a,b)
1 35*S’I‘ALE] {0,9%Vitr} MSU (a, b)
f1 35*STALE] {0,9*Vitr} (1 OS*PROMENNE) MSU (a, b)
[1,35*STALE] {0,9*Vitr} (0,75*SNIH) MSU (a, b)
i1, 35"‘STALE] {0,9%Vitr) (1, 05*PROMENNE+0,75*SNIH) MSU {a,b)
[STALE] {1,5*PROMENNE} MSU (a, b)
[STALE] {1,5*PROMENNE} (0,75*SNiH) MSU (a, b)
[STALE] {1,5*PROMENNE} (0, 9¥Vitr) MSU (2, b}
[STALE] {1,5*PROMENNE} (0,75*SNIH+0,9*Vitr) MSU (a, b)
[STALE} {1 S*SNIH} MSU {a, b}
[STALE] {1,5*SNIH} (1,05*PROMENNE) MSU (a, b)
[STALE] {1, S*SNIH} (0,9*Vitr) MSU {a, b)
[STALE] {1,5*SNiH} (1,05*PROMENNE+0,9*Vitr) MSU (a, b}
[STALE] {1,5*Vitr} MSU (a, b)
[S'FALE] {1,5*%Vitr} (1, OS*PROMENNE) MSU (a,b)
[STALE] {1,5*Vitr} (0,75*SNiH) MSU (2 b)
[STALE] {1,5*Vitr} (1,05*PROMENNE+0,75*SNiH) MSU (a, b)
i1, 15*STALE] MSU (a,b)
[1,15*STALE] {1,5*PROMENNE} MSU (a, b)
i1, IS*STALE] {t, S*PROMENNE} (0,75*SNiH) MSU (a, b)
(1. IS*STALE} {L S*PROMENNE} (0,9*Vitr) MSU (a, b)
[I,IS*STALE] {1,5*PROMENNE} (0,75*SNIH+0,9*Vitr) | MSU (a, b)
[t, !S*STALE} {1 S*SNIH} MSU (a, b}
[1,15*STALE] {1,5*SNIH} (1,05*PROMENNE) MSU (a, b)
[1,15*STALE] {1,5*SNIH} (0,9*Vitr) MSU (a, b)
{1, IS*STALE] {1,5*SNIH} (1,05*PROMENNE+0.9%Vitr) MSU (a, b)
[1,15*STALE] {1,5*Vitr} MSU (a, b)
[1IS*STALE] {1,5*Vitr} (1,05*PROMENNE) MSU (2, b)
[1, IS*STALE] {1,5%Vitr} (0,75*SNIH) MSU (a. b)
[LIS*STALE] {1,5*Vitr} (1,05*PROMENNE+0,75*SNIH) | MSU (a, b)
[STALE] MSP Charakteristickd
[STALE] {PROMENNE} MSP Charakteristickd
[S'I‘ALE} {PROMENNE} (0,5*SNIH) MSP Charakteristickd
[STALE] {PROMENNE} (0.6*Vitr) MSP Charakteristicka

817



Priloha &.1 - Staticky vypocet
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Staticky vypocet ocelového pfistresku
Vypotet proved! Ing. Michal Sula
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Spocitané kritické kombinace ze zatéZovacich skupin

Generovand novtnovd kombinace Typ
[STALE] {PROM‘ENNE} {0,5*SNIH+0,6*Vitr) MSP Charakteristicka
[STALE] {SNIH} MSP Charakteristicka
[STALE] {SNII—I} , 7*PROMENNE) MSP Charakteristicka
[STALE] {SNIH} (0,6*Vitr) MSP Charakteristicka
[STALE] FSNIHY (0,7*PROMENNE+0,6%Vitr) MSP Charakteristicka
[STALE] {Vitr} MSP Charakteristicka
[STALE] {vitr} (0, 7*PROMENNE) MSP Charakteristicka
[STALE] {Vitr} (0,5*SNIH) MSP Charakteristicka
[STALE] {Vitr} (0,7*PROMENNE+0,5*SNIH) MSP Charakteristicka
[STALE] MSP Casta
[STALE] {0,5*PROMENNE} MSP Casta
[STALE] {0,2*SNiH} MSP Casta
[STALE] {0,2*SNiH} (0,3*PROMENNE) MSP Casta
[STALE] {0,2*Vitr} MSP Casta
[STALE] {0,2*Vitr} (0,3*PROMENNE) MSP Castd
ESTALE] . MSP Kvazi-stala
[STALE) (0,3*PROMENNE) MSP Kvazi-stald
[STALE] Al(a,b)
[STALE] {1,05*PROMENNE} Al(a,b)
[STALE] {1,05*PROMENNE} (0,75*SNiH) Al(ab)
[STALE] {1,05*PROMENNE} (0,9*Vitr) Al(ab)
{[STALE] {1,05*PROMENNE} (0,75*SNIH+0,9*Vitr) Al(ab)
[STALE] {0,75*SNiH} Al(ab)
[STALE] {0,75*SNiH} (1,05*PROMENNE) Al(a,b)
[STALE] {0,75*SNIH} (0,9*Vitr) Al(a,b)
[STALE] {0,75*SNiH} (1,05*PROMENNE+0,9*Vitr) Al(ab)
[STALE] {0,9*Vitr} Al(a,b)
[STALE] {0,9*Vitr} (1,05*PROMENNE) Al(a,b)
[STALE] {0,9*Vitr} (0,75*SNiH) Al(a,b)
[STALE] {0,9*Vitr} (1,05*PROMENNE+0,75*SNIH) Al(ab)
[1,35*STALE] Al(ab)
[1,35*STALE] {1,05*PROMENNE} Al(ab)
[1,35*STALE] {1,05*PROMENNE} (0,75*SNiH) Al{ab)
[1,35*STALE] {1,05*PROMENNE} (0,9*Vitr) Al(a,b)
[1,35*STALE] {1,05*PROMENNE} (0,75*SNiH+0,9*Vitr) | Al(a,b)
[1,35*STALE] {0,75*SNH} Al{ab)
[1,35*STALE] {0,75*SNiH} (1,05PROMENNE) Al{ab)
[1,35*STALE] {0,75*SNIH} (0,9*Vitr) Al(ab)
[1,35*STALE] {0,75*SNIH} (1,05*PROMENNE+0,9*Vitr) | Al(ab)
[1,35*STALE] {0,9*Vitr} Al(a,b)
[1,35*STALE] {0,9*Vitr} (1,05*PROMENNE) Al{a,b)
[1,35*STALE] {0,9*Vitr} (0,75*SNiH) Al{a,b)
[1,35*STALE] {0,9*Vitr} (1,05*PROMENNE+0,75*SNIH) | Al(a,b)
[STALE] {1,5*PROMENNE} Al{a,b)
[STALE] {1,5*PROMENNE} (0,75*SNIH) Al(ab)
[STALE] {1,5*PROMENNE} (0,9*Vitr) Al(a,b)
[STALE] {1,5*PROMENNE} (0,75*SNIH+0,9*Vitr) Al(a,b)
[STALE] {1,5*SNiH) Al(ab)
[STALE] {1,5*SNiH} (1,05*PROMENNE) Al(ab)
[STALE] {1,5*SNIH} (0,9*Vitr) Al(ab)
{STALE] {1,5*SNiH} (1,05*PROMENNE+0,9*Vitr) Al(a,b)
[STALE] {1,5*Vitr) Al(a,b)
[STALE] {1,5*Vitr} (1,05PROMENNE) Al(ab)
[STALE] {1,5*Vitr} (0,75*SNIH) Al(a,b)
[STALE] {1,5*Vitr} (1,05*PROMENNE+0,75*SNiH) Al(ab)
[1,15%STALE] Al{a,b)
[1,15*STALE] {1,5*PROMENNE} Al(ab)
[1,15*STALE] {1,5*PROMENNE} (0,75*SNiH) Al(a,b)
[1,15*STALE] {1,5*PROMENNE} (0,9*Vitr) Al(ab)
[1,15*STALE] {1,5*PROMENNE} (0,75*SNIH+0,9*Vitr) | Al{a,b)
[1,15*STALE] {1,5*SNiH} Al(ab)
[1,15*STALE] {1,5*SNiH} (1,05*PROMENNE) Al(a,b)
[1,15*STALE] {1,5*SNiH} (0,9*Vitr) Al(a,b)
[1,15*STALE] {1,5*SNIH} (1,05*PROMENNE+0,9*Vitt) | Al{ab)
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Generovand normova kombinace Typ
120 | [1,I5*STALE] {1,5*Vitr} Al(a,b)
121 | [1, 15*STALE] {1,5%Vitr} (1 OS*PROMENNE) Al(ab)
122 | [1,15*STALE] {1,5*Vitr} (0,75*SNiH) Al(ab)
123 | 1, 15*STALE] {1,5%Vitr} (1,05*PROMENNE+0,75*SNiH) | Al(a,b)
124 [STALE] A2(a,b)
125 | [STALE] {1,3*PROMENNE} A2(ab)
126 [STALE] {1,3*PROMENNE} (0, 65*SNIH) A2(a,b)
127 | [STALE] {1,3*PROMENNE} (0,78*Vitr) A2(a,b)
128 | [STALE] {1,3*PROMENNE} (0,65*SNiH+0,78*Vitr) A2(a,b)
129 | [STALE] {1,3*SNiH} A2(ab)
130 | [STALE] {1,3*SNiH} (0,91*PROMENNE) A2(ab)
131 | [STALE] {1, 3*SNIH} (0,78*Vitr) A2(a,b)
132 | [STALE] {1,3*SNiH} (0,91*PROMENNE-+0,78*Vitr) A2(ab)
133 [STALE] {1,3*Vitr} A2(a,b)
134 [STALE] {1,3*Vitr} (0, 91*PROMENNE) A2(a,b)
135 | [STALE] {1,3*Vitr} (0,65*SNIH) A2(ab)
136 | [STALE] {1,3*Vitr} (0,91*PROMENNE+0,65*SNiH) A2(a,b)

Typ: Typ kombinace;

4. VNITRNI SiLY

Linedrni vypodet

Norma Eurocode-CZ

Stav
Typ

: Kritické Min, Max.
: (Ve MsU (a, b))

E(P)
E (W)
E (Eq)

:5,49E-10
: 5,49E-10
:3,12E-11

Max
Min

Komp. : My [kNm]
: 13,707

: -45,580

0,562

[1], Lineémni,(Vie MSU (a, b)) Kriticka, My [kNm], Vypinény diagram

1017
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My
[kNm]

13,707

-y
O 1,003
I -3,232
. =7,467
= -11,702
. -15,936
O -20,171
= -24,406
= -28,641
- -32,876
] -37,110

-41,345
-

-45,580
_%_r_
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Lineadrni vypodet
Norma Eurocode-CZ
Stav  : Kritické Min, Max.
Typ (Ve MsU (a, b))
E(P) :549E-10
E (W) :549E-10
E (Eq) : 3,12E-11
Komp. : Mz [kNm]
Max 1 0,762
Min 1 -13,710

Mz
[kNm]
.o
= -0,272
= -1,305
-2,339

3,373
= ey

s
= -8,541
T -9,575
= -10,609
= -11,643
= -12,676

-13,710
%_I'_

0,562

Y\I/X

[1], Lineérni,(Vée MSU (a, b)) Kriticka, Mz [kKNm], Vypinény diagram

Linedrni vypodet
Norma Eurocode-CZ
Stav  : Kritické Min, Max.
Typ  :(viemsU(a, b)) [,
E(P) :5,49E-10
E(W) :5,49E-10
E (Eq) :3,12E-11
Komp. : Nx [kN]
Max 1 0,458
Min : -44,802

Nx
[kN]

R
& -6,008
] -9,241
. -12,473
D -15,706
= -18,939
T -22,172
- -25,405
= -28,638
= -31,871
B -35,104
= -38:336
= -41,569

-44,802
a2

-44,802

Y\I/X

-11 2

[1], Linedmni,(Vée MSU (a, b)) Kriticka, Nx [kN], Vypinény diagram

1117



Piiloha &.1 - Staticky vypocet
AxisVM X5 R4p - Registrovano Ing. Michal Sula

Staticky vypocet ocelového pristieSku

Vypotet proved! Ing. Michal Sula

CENTRUM ENVIROMENTALNICH TECHNIK A TECHNOLOGII - PRISTRESEK NAD VSTUPEM

Model: zera-pfistreSek.axs 10.01.2022 Strana 12

Linedrni vypotet
Norma Eurocode-CZ
Stav  : Kritické Min, Max.
Typ : (Ve MsU (a, b))
E(P) :5,49E-10
E (W) :5,49E-10
E (Eq) :3,12E-11
Komp. : Vy [kN]
Max 14,481
Min : -0,903

[kN]

4,481
— 4,097
= 3,712
= 3,328
4431 |22
2,174
.- 789
—EWTT
' W
i 636
-0,635 o .! 0,251
o - -0,133
-0,518
_'% -0,903

4,281

Y\I/X

[1], Linedmi,(Vse MSU (a, b)) Kritické, Vy [kN], Vypinény diagram

Linedrni vypocet
Norma Eurocode-CZ
Stav  : Kritické Min, Max.
Typ  : (vie MSU (a, b))
E(P) :5,49E-10
E (W) :5,49E-10
E(Eq) :3,12E-11
Komp. : Vz [kN]
Max F3lxyhl
Min 1439297,

Vz
[kN]

e
& s

12,704
'—'—-m
@ 4,037
|___| -0!295
. -4,630
. -8,963
. -13,297
. -17[630
. -21,964
. -26,297
. -30,631
. -34,964

-39,298
H39:298

-0,002 | 0,468

[1], Linearni,(Vée MSU (a, b)) Kriticka, Vz [kN], Viyplnény diagram
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5. DEFORMACE

Linedrni vypoéet
Norma Eurocode-CZ
Stav  : Kritické Min.
Typ i (MSP Charakteristickd)
E(P) :5,49E-10
E(W) :5,49E-10
E(Eq) :3,12E-11
Komp. :eZ [mm]
Max 0
Min 1 -12,779

Y\zl/x

[1], Linearni,(MSP Charakteristicka) Kritické Min., eZ [mm], Diagram

6. REAKCE

Linedrni vypoéet Rz
Sty Ktk M, T 2
v ¢ Kritické Min, Max.
Typ (Ve MSU (a, b)) i 0
E(P) :5,49E-10 R
E(W) :549E-10 o & 26,400
E (Eq) :3,12E-11 ‘.'m
Komp. : Rz [kN] o |
Max :0 HEll=—=———
Min  :-44,802 —E}%;’%
.. -22,401
. -25,601
28,801
o -32,001
& -35,202
-38,402
.. -41,602
-44,802
334,802

-9,613

-44,802 /

-8,345

443,168 /

& X
- .

Ot
21~

[l], Linedmi,(Vse MSU (a, b)) Kriticka, Rz [kN] (uzl. podp.), Diagram
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Vnitini sily v uzlové podpofe [Lineami,(Vie MSU (a, b)) Kriticka]

Uzel c min, Rx Ry Rz | R | Rx'| Ry Rz | R
] max. [ENT | [EN] | [RNT TkNT {kNm] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
2 Rx | min |2 0,033 —0,949 | —13463 | 13,497 -0,001 0,001
max —2,564 | —30,649 | 30,762 —-0,002 0,002
Ry | min 4 43,377 0,003
max 18 8,369 0
Rz | min 8. 43,352 0,003
max 345 8,382 0
Rzz | min 43,104 0,004
max 8,369 0
4 Rx | min 44,901 0,005
max 9,622 0,001
Ry | min 9,631 0,001
max 32,373 0,003
Rz | min 44,501 0,005
max 9,622 0,001
Rzz | min 15,820 0
max 44,901 0,005
6 Rx'| min 41,505 0 0 5 0
max 13,311 0 0 0 0
Ry | min 12,574 0 0 0 0
max 28,615 0 0 0 0
Rz | min 41,508 ] 0 0 0
max 11,104 0] 0 0 0
Rxx | min 29,374 ¢ 0 0
max 12,574 0 0 0
Ryy | min 12,898 0 0 0
max 28,786 0 0
Rzz | min 40,721 0
max 12,898 0
3 Rx 0,309
2,658
Ry 0,309
2,662
1 Rx | min 0,393
max 3,353
Ry | min 0,393
max 3,354
Ext.
: 4 Rx | min —44,802 | 44,901 0,005 0,005
4 3 max 2,658
1 2 Ry | min -43,165 | 43,377 —0,003 0,003
5 1 max 3,354
2 4 Rz | min 1=44,8027| 44,901 0,005 0,005
1 2 max fHE83457 8,382 0 )
3 6 | Rxx | min -29.367 | 29374 0 0 0
3 6 max -12,574 1 12,574 0 0 ¢
3 6 | Ryy  min -12,898 | 12,898 0 0 0
3 6 max —28,778 | 28,786 0 |dsny 0 0
1 2 | Rzz | min -42,891 | 43,104 =0,004 .1 0,004
2 4 max —44.802 | 44,901 FE0,008< 0,005

Uzal: Podepfeny uzel; C: Extrémni sloZka: min. max.: Typ extrému; Rx: Silava sfolka x podparové reakce; Ry: Sliova sloZka y podperové reakee; Re: Silova sloZka z podporové reakes;
Rr: Vyslednice reakei v padpole; Rxx: SloZka x moementd v padpofe; Ryy: SloZka y momenti v podpofe; Rzz: SloZka 2 momentd v podpofe; Rir: Viyslednice momenti: v podpofe;
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7. POSOUZENI

Linedrni vypodet -
Norma Eurocode-CZ
Stav  : Kritické Min, Max. =
Typ : (MSP Charakteristicka) -
E(P) :5,49E-10
E (W) :5,49E-10
E(Eq) :3,12E-11
Komp. : Jednotkovy posudek MSP (MSP Ch) []
Max : 0,520
Min 10,003

Jednotkovy posudek MSP

0,4

75

N

m 1,000
o 0,929
H 0,857
0 0,786
0,714
-DE 0,643
0,571
.. 0,500
0,429
.. 0,357
= 0,286
e 0,214
B 0,143
0,071
0,012 ‘.—“““—“‘—D
e oy et

‘? 08
%8s
476
0,30
0,008

9

0,520

0,013

Y\l/X

[Stl], Linedrni,(MSP Charakteristickd) Kritickd, Jednotkovy posudek MSP [], Viypinény diagram

Linedrni vypocet
Norma Eurocode-CZ
Stav  : Kritické Min, Max.
Typ  : (Vie MSU (a, b))
E(P) :5,49E-10
E (W) :5,49E-10
E (Eq) :3,12E-11
Komp. : Jednatkovy posudek MSU []
Max : 0,778
Min : 0,029

Jednotkovy posudek MSU

H—
= 1,000
= 0,929
] 0,857
Ol 0,786
O 0,714
O 0,643
= 0,571
= 0,500
o 0,429
& 0,357
= 0,286
7 0,214
= 0,143
= 0,071
7 0

0,037

Y\l/)(

0,031

[Stl], Lineérni,(V&e MSU (a, b)) Kritickd, Jednotkovy posudek MSU [], Viypinény diagram
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snih

{ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY

snEhova eblast: die digitaini mapy na waww.snehovamapa.cz

typ knafiny axmaini typ krajiny

soetinitel expozice” Cex 1000

eoudinitel tepla Ct= 1,000
[STRECHA RODINNEHO DOMU |
ZATIZENI HLAVNE

&idon stlecty. a= Bos- == 1 oM
SHEHOVA OBLAST - dle digltaini mapy na charakie hodn trarovy soudindel soudinge! navil. Sy | DAVIR Sy ue
werw.snehovamapa.cz s, i kiim?) | soutinitelypy |28t vaell) | 28t vewl) [kNm™] m’
ZATIZENI FILAVHE 1.000 [OE) 1,500 0003 1200 G200
CELKEM 1,000 1,260 080
ZATIZENI SNEHEM U PRILEHLE VY88 STENY

UZLABI 3 PRILEHLOU VYSSi STEHOU: s  a—— Frosit

ci&ika phlehld stfechy. 2= 1080 m

Ghe! pliehié stfechy atta=] AR 00 7 e ' TES

vytia plitehié stény h=l__d60m ' ’“

délkn potitans stechy; P2z  400m

trarovy soudintel zohiedhugict sesuy sneha s hernl stfechy

we o D23 ” “““‘_“1’.‘
tratovy soudinitel zohiedhujicl pisoben! vt b
[ 152
j 3 el
céia nivije 5] a0 o o y “ y
Voeraer plaiad g e, Ln dev

SNEHOVA OBLAST - dle digitatnl mapy na chamkte hodn| tvarowy sout | sendiniet soudinitel | DAVIN. Squy | navih. S s
www.snehovamapa.cz & [ khem 23 $2% Pt | 8% Yoes[] | 2l vawl] {KHm7] kMm”
UZLAB S PRILEFLOU VY551 BTENDU. 1.060 1.75 1.5Ca £.000 2623 1748
CELKEM 1,080 2823 175

vypracovel. ing Michal Sula

snih-trapéz.JPG
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TRAPEZOVY PLECH _PNZ

MATERIAL
TRAPEZOVY PLECH: TR 60/235-0,75mm 1= 118
2ESRA NEJROU VYPLNENA BETONEM [ 320 MPa
E= 2100C0 MPa G B100C MPa
vadblZeh 1= 236,00 mm geom Zebra: spodni: b= 40.60 mm thplechu: L= 0,75 mm
vyika: b= 50,50 mm hemi: b= 120,00 mm uw 32,07 mm
W= 11,28 em*3 bry= 115,00 mm Ay= 761 mm*2
b= 61,7 10°mm? b= 185,60 mm
TRAPEZOVY PLECH
ZATIZENI NA 1,0 mb’
STALE HouZfyrstvy 1 objhmoinost cherakter.g, sourdinite! nivrhové g,
] [ kN’ | [KN/m } zalifen| [kNfm ]
B |vagetadni vraiva 0,100 16,00 1,60 1,35 216
RAradnt vistva 0.008 13,00 0.08 35 o1
|drenazni vigtva 0,026 1.00 0.03 35 003
hydroizolaéni vrstva 0,602 13.00 0,02 35 0,03
tﬂgﬂin& izolace vi. spadovich Klinl 0.1%0 0,35 0.05 1.3% 008
trapezovy plech 0,08 1,35 810
Zaviieny podhicd 2 dievanych lamot LUNMAWGOD SHE 45545 0,045 £.00 0,23 1,35 0,30
astatnl zatizend (podviang - podhled tecinclogie atd) 0.15 XkNm™-2 015 135 0.20
STALE CELKEM: 2,22 3,60
NAHODILE - SNIH
snehovi ollast: die wrw.shehovamapacy
typ krajiny: nermaini typ krajiny
soulinitel expozice: Ce= 1,000
soutinitel tepta; Ct= 1,000
sklon stfachy: i 0,00 " cos o= 1.00
charakt hexln tearcey charakte hedn seudinitet navet S,
5. [WNm?] | soudinitely | s [kNm') | 28t yew.F] iy
|8HEHOVA OBLAST - die www.snehovamapa.cz 1,00 £.75 1,75 1,60 263
CELKEM . NAHODILE - SN © 1,75 2,63
A A A U iy © charaktesnst, “nAVHOVE
CELKOVE LINIOVE ZATIZENI (st [ktin )
222 3,60
= 1,75 26
f= 397 562
]POSOUZENi MEZNIHO STAVY UNOSNOSTI
M= i | 1,33 kMm |
vadilenost podpor as 1375 ivm
Mou=  W,ihofy= M. < Mo pritfez vyhovule
42,32%
|POSOUZ£NI HMEZNIHO STAVU POUZITELNOST {celkovy prohyb)
5= BRERE A | 243 mm ;
Be ™ 13002 3 < Bz prifez vyhowe
BenesT 23,06%

vypracovel Ing Michat Suta
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